
+85cm

włącznik oświetlenia łazienki

+130cm

0,00 cm

+190cm

wnęka

+215cm

+105cm

lustro 
wklejane

gniazdko wtykowe
hermetyczne

odpływ z syfonem w osi fugi
ściany i baterii prysznicowej

wentylacja

oświetlenie

wnęka

min.40cm

cokolik 10cm -wywijany Tarkett

lustro wklejane

0 1,0 2,0m
uwaga:
- wymiary podane są “na gotowo”
- podejścia wod-kan wg kart katalogowych urządzeń
- rozmierzanie płytek należy zacząć od zaznaczonych punktów
- bateria prysznicowa podtynkowa ze ściany, umywalkowa stojąca
- łazienka układana bez listew, narożniki szlifowane pod kątem 45 stopni,
- szerokość fug 0,5 mm
- kolor fug: jasnoszary do szarych płytek + karmel do drewnopodobnych
- silikon nakładać na uprzednio oklejone taśmą malarską krawędzie, 
szerokość silikonów max.4 mm
- urządzenia jak toaleta, umywalka silikonować silikonem bezbarwnym
- nie silikonować i nie fugować lustra
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posadzka i cokoliki 10cm - wykładzina Tarkett

wieszak - haczyk 

uchwyt łazienkowy

uchwyt łazienkowy

uchwyty łazienkowe

gniazdko wtykowe hermetyczne

opcja wydzielenia: panel boczny 
szkło bezpieczne klejone bezprofilowe

drążek baterii prysznicowej
w osi fugi

60 60

krawędź narożnika:
listwa aluminiowa kończąca prosta
(nie ćwierćwałek)
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