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Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia                                                              ZOZ/DZP/PN/32/16

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Zadanie nr 1 – Kasa fiskalna Posnet Revo lub równoważna, spełniająca niżej wymienione parametry
Zamawiający wymagana dostawy urządzenia spełniające poniższe kryteria.
	Lp.


	Opis wybranych parametrów
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana, potwierdzenie parametru,
	Uwagi

	1
	Urządzenie fabryczne nowe 
	TAK
	
	

	2
	Instrukcja w języku polskim 
	TAK
	
	

	3
	Gwarancja min. 60 miesięcy na pamięć fiskalną
	TAK/(podać)
	
	

	4
	Zasilacz, oraz komplet kabli zasilających, USB i RS232.
	TAK
	
	

	5
	Wykonanie backupu danych z kopii elektronicznej na nośnik USB
	TAK
	
	

	6
	Mechanizm drukujący
· Min. jeden mechanizm typu termicznego
· Min 40 ilość znaków w wierszu

· Szerokość papieru: 57 mm

· Szybkość wydruku: do 47 linii/s

· Długość rolki: 60 m lub więcej

· Obcinacz papieru
	TAK
	
	

	7
	Wyświetlacz operatora
Graficzny 240x64 pikseli, podświetlany
	TAK
	
	

	8
	Wyświetlacz klienta
Graficzny 240x64 pikseli, podświetlany
	TAK
	
	

	9
	Komunikacja
· Min 4 x RS232
· Min 1 x USB 

· Min 1 x Ethernet
	TAK
	
	

	10
	Możliwość instalacji modułów komunikacji
· GPRS

· WiFi
	TAK
	
	

	11
	Klawiatura mechaniczna
	TAK
	
	

	12
	Klawiatura mechaniczna podświetlana
	NIE
	
	

	13
	Komunikacja za pomocą GPRS
	NIE
	
	

	14
	Komunikacja za pomocą WiFi
	NIE
	
	

	15
	 Zasilanie / pobór mocy
· Zasilacz zewnętrzny
· Wbudowany akumulator
	TAK
	
	

	16
	Wymiary i waga
· 159 x 133 x 225 mm (szer. x wys. dł.) +/- 10 mm
· 1,3 kg (bez papieru) - +/- 0,3 kg
	TAK
	
	

	17
	Zakres temperatur pracy
5 – 40 oC
	TAK
	
	

	18
	Baza towarowa
· Min 10 000 nazw towarów PLU
· Min 40 znaków nazwy towaru

· Jednostki miary min. 10
	TAK
	
	

	19
	Stawki podatkowe
Min 7 programowalnych stawek (A..G)
	TAK
	
	

	20
	 Formy płatności
· min. 15 form płatności
· możliwość rejestracji 20 płatności walutowych
	TAK
	
	

	21
	Rabaty
· Rabat kwotowy do pozycji paragonu
· Rabat procentowy do pozycji paragonu

· Rabat kwotowy do całego paragonu

· Rabat procentowy do całego paragonu

· Możliwość drukowania definiowanej nazwy rabatu min. 24 znaki
	TAK
	
	

	22
	Raporty fiskalne
· Raport dobowy
· Raport okresowy

· Raport okresowy miesięczny

· Raport okresowy rozliczeniowy
	TAK
	
	

	23
	Raporty niefiskalne
· Raport dobowy
· Raport okresowy
· Raport sprzedaży PLU
· Raport PLU nieaktywnych

· Raport wielopaków

· Raport zestawów towarów

· Raport kasjerów

· Raport grup towarowych

· Raport opakowań

· Raport płatności

· Raport narzutów/rabatów

· Raport godzinowy

· Raporty baz – dane rekordów zaprogramowanych w bazach

· Raporty konfiguracji – aktualne ustawienia kasy

· Raport kasy – aktualna wersja programu i wykaz opisów stałych

· Raport serwisowy (najważniejsze informacje o kasie np. nazwa i wersja urządzenia, stawki PTU, stany baz)
	TAK
	
	

	24
	Dodatkowe funkcje
· zmiana waluty ewidencyjnej
	TAK
	
	

	25
	Dodatkowe funkcje
· możliwość współpracy z terminalem płatniczym
	TAK
	
	

	26
	Dodatkowe funkcje
· współpraca z terminalem płatniczym bez potrzeby zakupu dodatkowych modułów
	NIE
	
	


WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE

	1
	Okres gwarancji producenta – min 12 miesięcy
	TAK (podać)
	
	

	2
	Czas reakcji na przyjęcie zgłoszenia / podjęcie naprawy
· w okresie gwarancji – 1 dzień roboczy
· po okresie gwarancji – 2 dni robocze
	TAK
	
	

	3
	Czas reakcji na przyjęcie zgłoszenia / podjęcie naprawy 
· po okresie gwarancji – 1 dzień roboczy
	NIE
	
	

	4
	Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zgłoszenia / podjęcia naprawy w okresie gwarancji – 3 dni robocze
	TAK
	
	

	5
	Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia w okresie gwarancji – 2 dni robocze
	NIE
	
	

	6
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	TAK
	
	

	7
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	TAK
	
	

	8
	Bezpłatne pierwszy przegląd w okresie gwarancji i pierwsza legalizacja
	TAK 
	
	

	9
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)
	Podać


	
	

	10
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 5 lat.
	TAK
	
	

	11
	Instrukcje obsługi w języku polskim;
	TAK
	
	

	12
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu w zakresie obsługi drukarki przez serwisanta.
	TAK
	
	


Oprócz wyżej wymienionych muszą być spełnione kryteria i warunki techniczne określone w Rozp. Min. Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212 poz. 1338 z późn. zm.)
Zamawiający wymaga od dostawcy przeprowadzenia minimum dwóch obowiązkowych przeglądów technicznych, których wykonanie wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących. Zapłatę za przeprowadzenie przeglądu Zamawiający wykonana po wykonaniu przeglądu w kwocie podanej przez Wykonawcę w ofercie.
Zamawiający wymaga wykonania usług programowania i fiskalizacji kasy wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego. Dostawca zobowiązany jest również do przygotowania zestawu odpowiednich dokumentów dla Zamawiającego niezbędnych do zgłoszenie urządzenia z Urzędzie Skarbowym.
Zadanie nr 2 – Wielofunkcyjna zapora sieciowa zintegrowana (UTM)
Zamawiający wymaga dostawy wielofunkcyjnej zapory sieciowej zintegrowanej w postaci jednego urządzenia wraz z urządzeniem zapasowym tego samego typu z możliwością pracy w klastrze HA (min. active-passiv) - 2 urządzenia fizyczne tego samego typu wg poniższej specyfikacji.

	Lp.


	Opis wybranych parametrów
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana, potwierdzenie parametru 
	Uwagi

	1. 
	Urządzenia fabryczne nowe 
	TAK
	
	

	2. 
	Urządzenia wyposażone w Firewall klasy Stateful Packet Inspection (SPI)
	TAK
	
	

	3. 
	Urządzenia wyposażone w Intrusion Prevention System (IPS)
	TAK
	
	

	4. 
	Usuwanie poprzez IPS części złośliwego kodu, a nie całą treść przed przesłaniem do użytkownika
	NIE
	
	

	5. 
	Urządzenia wyposażone w moduł DLP (Data Loss Prevention)
	NIE
	
	

	6. 
	Urządzenia wyposażone w oprogramowanie antywirusowe (tzw. Gateway Antivirus) w ramach podstawowej licencji 
	TAK
	
	

	7. 
	Zastosowanie komercyjnego skanera antywirusowego (nie jest rozwijany w ramach projektów OpenSource)
	NIE
	
	

	8. 
	Automatyczna aktualizacja plików sygnatur antywirusowych
	TAK
	
	

	9. 
	Skaner antywirusowy umożliwia skanowanie plików skompresowanych m.in. zip, tar, rar, gzip z wieloma poziomami kompresji
	TAK
	
	

	10. 
	Urządzenia wyposażone w oprogramowanie antyspamowe
	TAK
	
	

	11. 
	Oprogramowanie antyspamowe - rozwiązanie musi mieć możliwość tworzenia wyjątków w białej liście, aby umożliwić nieblokowany dostęp do poczty z określonych domen
	TAK
	
	

	12. 
	Oprogramowanie antyspamowe - rozwiązanie musi mieć możliwość tworzenia wyjątków w czarnej liście, aby umożliwić zablokowanie poczty z określonych domen
	TAK
	
	

	13. 
	Oprogramowanie antyspamowe – filtrowanie poczty w oparciu o DNS RBL
	TAK
	
	

	14. 
	Oprogramowanie antyspamowe – filtrowanie poczty w oparciu o heurystyczny skaner
	NIE
	
	

	15. 
	W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów.
	NIE
	
	

	16. 
	Urządzenia wyposażone w moduł kontroli aplikacji
	TAK
	
	

	17. 
	Urządzenia wyposażone w ochronę przed zagrożeniami typu zero-day
	TAK
	
	

	18. 
	Urządzenie musi wpierać NAT i PAT
	TAK
	
	

	19. 
	Wspieranie równoważenia obciążenia serwerów dla urządzeń wewnętrznych
	NIE
	
	

	20. 
	Wsparcie dla Static NAT (Port Forwarding)
	TAK
	
	

	21. 
	Wsparcie dla Dynamic NAT
	NIE
	
	

	22. 
	Wsparcie dla IPSec NAT Traversal
	NIE
	
	

	23. 
	Wsparcie dla policy-based NAT
	NIE
	
	

	24. 
	Urządzenia muszą posiadać wsparcie do minimum 100 VLAN
	TAK
	
	

	25. 
	Urządzenia posiadają wsparcie
powyżej 100 VLAN
	NIE
	
	

	26. 
	Urządzenia mają mieć możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog)
	TAK
	
	

	27. 
	Urządzenia posiadają możliwość zapisywanie logów na wewnętrzny dysk twardy min. 320GB
	NIE
	
	

	28. 
	Urządzenie musi pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii zapasowej ustawień (backup konfiguracji) do chmury producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez administratora.
	NIE
	
	

	29. 
	Urządzenie musi pozwalać na odtworzenie backupu konfiguracji bezpośrednio z serwerów chmury producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora
	NIE
	
	

	30. 
	Urządzenie musi pozwalać na wykonywanie kopii zapasowej ustawień (backup konfiguracji) na dysk USB
	NIE
	
	

	31. 
	Urządzenie musi pozwalać na odtworzenie backupu konfiguracji z dysku USB
	NIE
	
	

	32. 
	Urządzenie musi pozwalać na wykonywanie kopii zapasowej ustawień (backup konfiguracji) bezpośrednio ze strony internetowej panelu konfiguracyjnego i zapis na dysk lokalny stacji administratora
	TAK
	
	

	33. 
	Urządzenie musi pozwalać na odtworzenie backupu konfiguracji bezpośrednio na stronie internetowej panelu konfiguracyjnego z dysku lokalnego administratora
	TAK
	
	

	34. 
	Urządzenia musi posiadać inspekcję ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, FTPS, POP3S oraz SMTPS
	TAK
	
	

	35. 
	Urządzenie powinno mieć funkcjonalność pozwalającą na filtrowanie treści najpopularniejszych protokołów, jak i również na filtrowanie według typu MIME
	TAK
	
	

	36. 
	Urządzenia posiadają filtr URL działający w oparciu o klasyfikację URL zawierającą, co najmniej 65 kategorii tematycznych stron internetowych
	TAK
	
	

	37. 
	Urządzenia posiadają filtr URL działający w oparciu o klasyfikację URL zawierającą, co najmniej 120 kategorii tematycznych stron internetowych
	NIE
	
	

	38. 
	Administrator musi mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL.
	NIE
	
	

	39. 
	Urządzenia nie są limitowane pod względem kategorii URL dodawanych przez administratora.
	NIE
	
	

	40. 
	Administrator urządzeń ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP.
	TAK
	
	

	41. 
	Moduły skanujące IPS muszą działać bezpośrednio na urządzeniach. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązania z agentem instalowanym na komputerach w sieci.
	TAK
	
	

	42. 
	Moduł ma nie tylko wykrywać oprogramowanie, ale również wykrywać i informować o lukach i podatnościach występujących w wykrytym oprogramowaniu.
	TAK
	
	

	43. 
	Edytor reguł na firewallu ma posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów)
	TAK
	
	

	44. 
	Urządzenia muszą wspierać uwierzytelnianie poprzez RADIUS, LDAP i Microsoft Active Directory.
	TAK
	
	

	45. 
	Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie wymaga modyfikacji schematu domeny.
	TAK
	
	

	46. 
	Musi obsługiwać uwierzytelnianie serwerów Active Directory w trybie transparent (Single-Sign-On).
	TAK
	
	

	47. 
	Urządzenia ma mieć możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytetyzację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma.
	TAK
	
	

	48. 
	Urządzenie ma posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego.
	TAK
	
	

	49. 
	Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja ma być określana względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP.
	TAK
	
	

	50. 
	Urządzenia ma umożliwiać kształtowanie pasma na podstawie aplikacji generującej ruch.
	TAK
	
	

	51. 
	Producent musi dostarczać w podstawowej licencji narzędzie administracyjne pozwalające na podgląd pracy urządzenia, monitoring w trybie rzeczywistym stanu urządzenia.
	TAK
	
	

	52. 
	Interfejs konfiguracyjny musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową, a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https.
	TAK
	
	

	53. 
	Komunikacja może odbywać się na porcie innym niż https (443 TCP) w zależności od konfiguracji.
	NIE
	
	

	54. 
	Urządzenia mają być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami
	TAK
	
	

	55. 
	Urządzenia mają zapewniać konfigurację różnych poziomów uprawnień administratorów.
	NIE
	
	

	56. 
	Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji na stacji administratora zgodnej z Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.
	NIE
	
	

	57. 
	Konfiguracja urządzenia ma być możliwa w języku polskim
	NIE
	
	

	58. 
	Urządzenia powinny zapewniać obsługę routingu dynamicznego w oparciu co najmniej o protokoły: RIP, OSPF oraz BGP.
	TAK
	
	

	59. 
	Rozwiązanie powinno wspierać technologię Link Aggregation w technologii: 802.3ad dynamic, active/backup
	TAK
	
	

	60. 
	Urządzenia wspierają trzy strefy bezpieczeństwa (Internal, DMZ. external)
	TAK
	
	

	61. 
	Urządzenia wspierają dynamiczne adresy IP (DHCP) na zewnętrznym interfejsie
	TAK
	
	

	62. 
	Urządzenie musi pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP – DHCP Relay
	TAK
	
	

	63. 
	Urządzenie musi posiadać usługę DNS Proxy
	TAK
	
	

	64. 
	Urządzenie posiada wbudowany serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej stacji roboczej w sieci.
	NIE
	
	

	65. 
	Wspiera dynamiczne adresy IP (PPPoE) na zewnętrznym interfejsie
	NIE
	
	

	66. 
	Przepustowość firewall min. 3.2 Gbps 
	TAK
	
	

	67. 
	Przepustowość firewall w zakresie
powyżej 3.2 Gbps do 4 Gbps
	NIE
	
	

	68. 
	Przepustowość firewall w zakresie
powyżej 4 Gbps
	NIE
	
	

	69. 
	Przepustowość UTM przy włączonym IPS i AV minimum 515 Mb/s
	TAK
	
	

	70. 
	Przepustowość UTM przy włączonym IPS i AV powyżej 515 Mb/s do 1000Mb/s
	NIE
	
	

	71. 
	Przepustowość UTM przy włączonym IPS i AV powyżej 1000 Mb/s
	NIE
	
	

	72. 
	Liczba równoczesnych sesji
minimum 500 000
	TAK
	
	

	73. 
	Liczba równoczesnych sesji
powyżej 500 000 do 1 500 000
	NIE
	
	

	74. 
	Liczba równoczesnych sesji
powyżej 1 500 000
	NIE
	
	

	75. 
	Liczba nowych połączeń na sekundę 
minimum 20 000
	TAK
	
	

	76. 
	Liczba nowych połączeń na sekundę
powyżej 20 000
	NIE
	
	

	77. 
	Liczba interfejsów Ethernet 10/100/1000
minimum 8 sztuk
	TAK
	
	

	78. 
	Liczba interfejsów Ethernet 10/100/1000
powyżej 8 sztuk
	NIE
	
	

	79. 
	Dostarczenie drugiego urządzenia tego samego typu na potrzeby zestawienia klastra wysokiej dostępności HA w trybie min. Active-Passiv.
System zabezpieczeń musi być dostarczony wraz ze wszystkimi elementami pozwalającymi na zbudowanie takiego klastra.


	TAK
	
	

	80. 
	Możliwość zestawienia klastra wysokiej dostępności HA w trybie Active-Active.

System zabezpieczeń musi być dostarczony wraz ze wszystkimi elementami pozwalającymi na zbudowanie takiego klastra.
	NIE
	
	

	81. 
	Urządzenia mają posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). Wymagane wsparcie klienta mobilnego dla systemów Windows 7/8/10
	TAK
	
	

	82. 
	Urządzenia mają posiadać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover).
	TAK
	
	

	83. 
	Urządzenia muszą obsługiwać
co najmniej 75 połączeń VPN IPSec
	TAK
	
	

	84. 
	Urządzenia muszą obsługiwać
co najmniej 75 połączeń VPN SSL
	TAK
	
	

	85. 
	Przepustowość IPSec VPN
nie mniejsza niż 780Mbps
	TAK
	
	

	86. 
	Przepustowość IPSec VPN
większa niż 780Mbps
	NIE
	
	

	87. 
	System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania lub licencja ma być dostarczona na okres gwarancji.
	TAK
	
	

	88. 
	System raportujący musi umożliwiać wygenerowanie, co najmniej 25 różnych raportów bez żadnych dodatkowych opłat i kosztów.
	TAK
	
	

	89. 
	System raportujący musi umożliwiać wygenerowanie, co najmniej 90 różnych raportów bez żadnych dodatkowych opłat i kosztów.
	NIE
	
	

	90. 
	W ramach podstawowej licencji zamawiający powinien otrzymać możliwość korzystania z dedykowanego systemu zbierania logów i tworzenia raportów w postaci wirtualnej maszyny.
	NIE
	
	

	91. 
	Usługa raportowania musi być oparta o bazy danych SQL, aby zapewnić jej pełną skalowalność.
	NIE
	
	

	92. 
	Wymaga się, aby rozwiązanie umożliwiło kontrolę dostępu opartą na rolach, ograniczającą możliwość przeglądania raportów i urządzeń poszczególnym użytkownikom.
	NIE
	
	

	93. 
	System raportowania umożliwia tworzenie interaktywnych raportów w zakresie działania co najmniej następujących modułów: IPS, URL Filtering, skaner antywirusowy, skaner antyspamowy
	TAK
	
	

	94. 
	System powinien mieć możliwość przedstawienia na mapie świata źródła i celów zagrożeń, ruchu aplikacji, blokowania dostępu oraz wydarzeń IPS.
	TAK
	
	

	95. 
	Urządzenia mają być objęte gwarancją typu Next Business Day tzn. w przypadku awarii urządzenia wymiana na urządzenie zastępcze lub wymiana urządzenia na sprawne musi nastąpić na kolejny dzień roboczy od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o awarii.
	TAK
	
	

	96. 
	Okres gwarancji min. 60 miesięcy od daty odbioru urządzenia (daty podpisania protokołu odbioru)
	TAK
	
	


	97. 
	Okres gwarancji powyżej 60 miesięcy od daty odbioru urządzenia (daty podpisania protokołu odbioru)
	NIE
	
	

	98. 
	System zabezpieczeń musi być dostarczony wraz z serwisem na okres min. 60 miesięcy uwzględniając wszelkie subskrypcje na moduły
	TAK
	
	

	99. 
	System zabezpieczeń jest dostarczony wraz z serwisem na okres powyżej 60 miesięcy uwzględniając wszelkie subskrypcje na moduły
	NIE
	
	

	100. 
	W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni pomoc techniczną obejmującą
minimum:
- praca serwisanta aż do rozwiązania problemu
- zdalna pomoc techniczna w zakresie oprogramowania
- bezpłatne uaktualnienia oprogramowania, firmware i dokumentacji
- licencja na używanie uaktualnień oprogramowania
- zdalna diagnostyka i pomoc techniczna
- dostęp do serwisu elektronicznego obejmującego opisy i specyfikacje
produktów oraz dokumentacje techniczną
	TAK
	
	

	101. 
	Koszty dojazdu serwisu do i z siedziby Zamawiającego lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie obciążają wyłącznie Wykonawcę
	TAK
	
	

	102. 
	Do urządzania będzie dostarczony komplet okablowania zasilającego.
	TAK
	
	

	103. 
	Do urządzenia obowiązkowo musi być dołączona instrukcja obsługi w wersji
elektronicznej
	TAK
	
	

	104. 
	Do urządzenia będzie dołączona instrukcja obsługi w wersji
papierowej
	NIE
	
	

	105. 
	Wymagane jest certyfikowane szkolenie 2 pracowników w zakresie administracji i konfiguracji urządzeń w języku polskim na terenie RP z zapewnieniem pokrycia kosztów pobytu w hotelu na czas szkoleń wraz ze śniadaniem i lunchem
	TAK
	
	

	106. 
	Certyfikowane szkolenie 
2 pracowników w zakresie administracji i konfiguracji urządzeń w języku polskim na terenie RP w województwie Dolnośląskim, Śląskim, Opolskim lub Wielkopolskim z zapewnieniem pokrycia kosztów pobytu w hotelu na czas szkoleń wraz ze śniadaniem i lunchem.
	NIE
	
	


Zadanie nr 3 – Sprzęt komputerowy.
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis wybranych parametrów
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana, potwierdzenie parametru, nr katalogowe
	Uwagi

	1
	Klawiatura A4Tech KR-85 lub równoważna
	25 szt.
	komunikacja przewodowa za pomocą USB
	Tak
	
	

	
	
	
	kolor czarny
	Tak
	
	

	
	
	
	układ klawiszy QWERTY
	Tak
	
	

	
	
	
	długość przewodu min. 1,4 m
	Tak
	
	

	
	
	
	krawędzie klawiszy zaokrąglone, łagodne
	Tak
	
	

	
	
	
	mechanizm membranowy
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja powyżej 12 miesięcy
	Nie
	
	

	2
	Mysz A4Tech EVO Opto Ecco 612D lub równoważna
	25 szt.
	komunikacja przewodowa za pomocą USB
	Tak
	
	

	
	
	
	kolor czarny
	Tak
	
	

	
	
	
	technologia optyczna
	Tak
	
	

	
	
	
	długość przewodu min. 1,4 m
	Tak
	
	

	
	
	
	układ klasyczny z dwoma podstawowymi przyciskami, przycisk lewy i przycisk prawy
	Tak
	
	

	
	
	
	rolka z funkcją przycisku umieszczona centralnie pomiędzy dwoma przyciskami podstawowymi
	Tak
	
	

	
	
	
	układ klasyczny z dwoma podstawowymi przyciskami, przycisk lewy i przycisk prawy
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja powyżej 12 miesięcy
	Nie
	
	

	3
	Zasilacz MODECOM FEEL 3 - 400 W lub równoważny
	2 szt.
	moc maksymalna min.400W
	Tak
	
	

	
	
	
	standard ATX w wersji 2.2
	Tak
	
	

	
	
	
	chłodzenie za pomocą wentylatora z automatyczną regulacją obrotów zależne od wydatku cieplnego
	Tak
	
	

	
	
	
	min.2 złącza 4 pin MOLEX
	Tak
	
	

	
	
	
	min.1 złącze 4 pin FDD
	Tak
	
	

	
	
	
	min.2 złącza 15 pin SATA
	Tak
	
	

	
	
	
	1 złącze ETAX 20 pin + 4 pin
	Tak
	
	

	
	
	
	pasywne zabezpieczenie PFC
	Tak
	
	

	
	
	
	zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
	Tak
	
	

	
	
	
	zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
	Tak
	
	

	
	
	
	głośność nie przekraczająca 23 dB
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	

	4
	Dysk twardy Western Digital WD3200AVVS 320 GB lub równoważny
	2 szt.
	format 3,5”
	Tak
	
	

	
	
	
	pojemność minimum 320GB
	Tak
	
	

	
	
	
	pojemność powyżej 320GB
	Nie
	
	

	
	
	
	prędkość obrotowa min. 5400 obr./min.
	Tak
	
	

	
	
	
	prędkość obrotowa > 5400 obr./min.
	Nie
	
	

	
	
	
	interfejs SATA II
	Tak
	
	

	
	
	
	pamięć Cache min. 8MB
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min. 12 miesięcy
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja powyżej 12 miesięcy
	Nie
	
	

	5
	Karta sieciowa TP-LINK TG-3269 - PCI, 10/100/1000 Mb/s
	2 szt.
	karta sieciowa typu Ethernet 
	Tak
	
	

	
	
	
	co najmniej 1 port RJ45 10/100/1000 Mb/s
	Tak
	
	

	
	
	
	kontrola przepływu danych w trybie pełnego dupleksu
	Tak
	
	

	
	
	
	zgodność ze standardami IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
	Tak
	
	

	
	
	
	obsługa protokołu wielodostępu z badaniem stanu kanału i wykrywaniem kolizji (CSMA/CD)
	Tak
	
	

	
	
	
	dostępna funkcja Wake On LAN
	Nie
	
	

	
	
	
	śledź low profile do montażu karty w obudowie przeznaczonej do low profile
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min. 12 miesięcy
	Tak
	
	

	6
	Naped LiteOn DVD+/-RW IHAS124-14 lub równoważny
	3 szt.
	napęd wewnętrzny
	Tak
	
	

	
	
	
	interfejs Serial ATA
	Tak
	
	

	
	
	
	odczytywanie płyt CD-R, CD-ROM, CD-RW, CD-DA, CD-Extra, CD-TEXT, Photo-CD, Video-CD, Multisession CD
	Tak
	
	

	
	
	
	odczytywanie płyt DVD+/-R, DVDRW, DVD+/-R DL, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-Video
	Tak
	
	

	
	
	
	obsługa trybów zapisu Disc-at-once, Fixed Packet, Over-Burn, Raw Mode, Session-at-once, Track-at-once
	Tak
	
	

	
	
	
	czas dostępu CD max. 140 ms
	Tak
	
	

	
	
	
	czas dostępu DVD max. 160 ms
	Tak
	
	

	
	
	
	kolor frontu czarny
	Tak
	
	

	
	
	
	max. prędkość odczytu CD/CD-R nie niższa niż 48 x
	Tak
	
	

	
	
	
	max. prędkość odczytu DVD-ROM nie niższa niż 16 x
	Tak
	
	

	
	
	
	max. prędkość zapisu CD-RW nie niższa niż 32 x
	Tak
	
	

	
	
	
	max. prędkość zapisu CD/CD-R nie niższa niż 48 x
	Tak
	
	

	
	
	
	max. prędkość odczytu DVD-ROM nie niższa niż 16 x
	Tak
	
	

	
	
	
	max. prędkość zapisu DVD-RAM 12 x
	Tak
	
	

	
	
	
	max. prędkość zapisu DVD-R/DVD+R nie niższa niż 24 x
	Tak
	
	

	
	
	
	max. prędkość zapisu DVD-R (DL) / DVD+R (DL) / DVD+RW nie niższa niż 8 x
	Tak
	
	

	
	
	
	max. prędkość zapisu DVD-RW nie niższa niż 6 x
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min. 12 miesięcy
	Tak
	
	

	7
	Taśma LTO-4 Ultrium 1.6 TB WORM Data Cartridge C7974W
	2 szt.
	pojemność natywna minimum 800GB
	Tak
	
	

	
	
	
	pojemność z kompresją minimum 1600GB
	Tak
	
	

	
	
	
	typ nośnika umożliwiający tylko  jednokrotny zapis
	Tak
	
	

	
	
	
	wielokrotna możliwość odczytu
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min. 120 miesięcy
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja dożywotnia
	Nie
	
	

	
	
	
	w przypadku reklamacji, taśma reklamowana pozostaje u Zamawiającego, i nie podlega zwrotowi do dostawcy z uwagi na zapisane na niej dane
	Tak
	
	

	8
	Moduł transmisji światłowodowej GBIC SFP, MM LC, 850m, 1,25G 550m
	12 szt.
	złącze LC duplex
	Tak
	
	

	
	
	
	prędkość do 1,25 Gbps
	Tak
	
	

	
	
	
	typ światłowodu wielomodowy
	Tak
	
	

	
	
	
	zasięg minimum 550m
	Tak
	
	

	
	
	
	długość fali TX 850nm
	Tak
	
	

	
	
	
	długość fali RX 850nm
	Tak
	
	

	
	
	
	temperatura pracy w zakresie od 0ºC do 70ºC
	Tak
	
	

	
	
	
	kompatybilność z przełącznikami sieciowymi 3com 4200 i 4210 oraz juniper ex2200 i ex4200
	Tak
	
	

	
	
	
	obudowa metalowa
	Tak
	
	

	
	
	
	zgodność ze standardami SFP MSA, SFF-8472
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min. 12 miesięcy
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja powyżej 12 miesięcy
	Nie
	
	

	9
	Kabel zasilający komputerowy 5m
	6 szt.
	złącze hybrydowe typu C/E/F męskie
	Tak
	
	

	
	
	
	złącze IEC 320 C13 żeńskie
	Tak
	
	

	
	
	
	długość 5m
	Tak
	
	

	
	
	
	certyfikat niepalności i wytrzymałości VDE
	Tak
	
	

	
	
	
	kolor czarny
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min.12 miesięcy
	Tak
	
	

	10
	Kabel zasilający przedłużający 5m
	6 szt.
	złącze IEC 320 C14 męskie
	Tak
	
	

	
	
	
	złącze IEC 320 C13 żeńskie
	Tak
	
	

	
	
	
	długość 5m
	Tak
	
	

	
	
	
	certyfikat niepalności i wytrzymałości VDE
	Tak
	
	

	
	
	
	kolor czarny
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min.12 miesięcy
	Tak
	
	

	11
	Kabel zasilający przedłużający 1,8m
	6 szt.
	złącze IEC 320 C14 męskie
	Tak
	
	

	
	
	
	złącze IEC 320 C13 żeńskie
	Tak
	
	

	
	
	
	długość 1,8m
	Tak
	
	

	
	
	
	certyfikat niepalności i wytrzymałości VDE
	Tak
	
	

	
	
	
	kolor czarny
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min.12 miesięcy
	Tak
	
	

	12
	Kabel zasilający „koniczynka” 3m
	4 szt.
	złącze hybrydowe typu C/E/F męskie
	Tak
	
	

	
	
	
	złącze IEC 320 C5 męskie
	Tak
	
	

	
	
	
	długość 3m
	Tak
	
	

	
	
	
	certyfikat niepalności i wytrzymałości VDE
	Tak
	
	

	
	
	
	kolor czarny
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min.12 miesięcy
	Tak
	
	

	13
	Patchcord światłowód wielomodowy Duplex OM3 SC/LC 5m
	7 szt.
	patchcord wielomodowy OM3 (MM 50/125)
	Tak
	
	

	
	
	
	transmisja duplex
	Tak
	
	

	
	
	
	rodzaj złącza SC-LC
	Tak
	
	

	
	
	
	długość 5m
	Tak
	
	

	
	
	
	kabel osłonowy 3mm
	Tak
	
	

	
	
	
	zgodność z normami EN-50173-1, EIA/TIA 568, EN 50377
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min. 12 miesięcy
	Tak
	
	

	14
	Patchcord światłowód wielomodowy Duplex OM3 SC/LC 40m
	2 szt.
	patchcord wielomodowy OM3 (MM 50/125)
	Tak
	
	

	
	
	
	transmisja duplex
	Tak
	
	

	
	
	
	rodzaj złącza SC-LC
	Tak
	
	

	
	
	
	długość 5m
	Tak
	
	

	
	
	
	kabel osłonowy 3mm
	Tak
	
	

	
	
	
	zgodność z normami EN-50173-1, EIA/TIA 568, EN 50377
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min. 12 miesięcy
	Tak
	
	

	15
	Patchcord światłowód wielomodowy Duplex LC/LC OM3 MM 5m
	4 szt.
	Patchcord. wielomodowy OM3 (MM 50/125)
	Tak
	
	

	
	
	
	transmisja duplex
	Tak
	
	

	
	
	
	rodzaj złącza LC-LC
	Tak
	
	

	
	
	
	długość 5m
	Tak
	
	

	
	
	
	kabel osłonowy 3mm
	Tak
	
	

	
	
	
	zgodność z normami EN-50173-1, EIA/TIA 568, EN 50377
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min. 12 miesięcy
	Tak
	
	

	16
	Patchcord światłowód wielomodowy Duplex LC/LC OM3 MM 3m
	8 szt.
	patchcord wielomodowy OM3 (MM 50/125)
	Tak
	
	

	
	
	
	transmisja duplex
	Tak
	
	

	
	
	
	rodzaj złącza LC-LC
	Tak
	
	

	
	
	
	długość 3m
	Tak
	
	

	
	
	
	kabel osłonowy 3mm
	Tak
	
	

	
	
	
	zgodność z normami EN-50173-1, EIA/TIA 568, EN 50377
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min. 12 miesięcy
	Tak
	
	

	17
	Rzep do spinania kabli
	1 szt.
	łączna długość 12m, możliwość dostawy w odcinkach nie mniejszych niż 1m
	Tak
	
	

	
	
	
	kolor czarny
	Tak
	
	

	
	
	
	rzep na całej długości
	Tak
	
	

	
	
	
	szerokość 15mm do 20mm
	Tak
	
	

	18
	Opaska rzepowa z otworem mocującym do szafy rack
	40 szt.
	długość opaski 30 cm
	Tak
	
	

	
	
	
	dwustronna taśma rzepowa z klamrą
	Tak
	
	

	
	
	
	kolor czarny lub czarno-błękitny
	Tak
	
	

	
	
	
	możliwość montażu do stelaża w szafie rack za pomocą śruby montażowej (element mocujący EM M6) – opaska musi posiadać otwór montażowy zabezpieczony metalowym oczkiem
	Tak
	
	

	19
	Półka stała 450 mm mocowana na 2 belkach w kolorze szarym
	3 szt.
	półka przeznaczona do montowania w szafach rack 19”
	Tak
	
	

	
	
	
	mocowanie na dwóch belkach nośnych
	Tak
	
	

	
	
	
	głębokość szafy 450mm
	Tak
	
	

	
	
	
	wysokość 2u
	Tak
	
	

	
	
	
	nośność minimum 25 kg
	Tak
	
	

	
	
	
	kolor szary RAL 7035
	Tak
	
	

	
	
	
	w zestawie elementy do montażu w szafie
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min. 12 miesięcy
	Tak
	
	

	20
	Półka stała 350 mm mocowana na 2 belkach w kolorze szarym
	5 szt.
	półka przeznaczona do montowania w szafach rack 19”
	Tak
	
	

	
	
	
	mocowanie na dwóch belkach nośnych
	Tak
	
	

	
	
	
	głębokość szafy 350mm
	Tak
	
	

	
	
	
	wysokość 2u
	Tak
	
	

	
	
	
	nośność minimum 25 kg
	Tak
	
	

	
	
	
	kolor szary RAL 7035
	Tak
	
	

	
	
	
	w zestawie elementy do montażu w szafie
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min. 12 miesięcy
	Tak
	
	

	21
	Organizer kabli ZPAS T-SO-900-004
	10 szt.
	organizer wyposażony w 25 uchwytów w konstrukcji grzebieniowej jednolitej z zaślepką frontową
	Tak
	
	

	
	
	
	wysokość organizera 1U
	Tak
	
	

	
	
	
	przeznaczony do mocowania na belkach nośnych szaf rack 19”
	Tak
	
	

	
	
	
	głębokość organizera 60mm, tolerancja +/- 5mm
	Tak
	
	

	
	
	
	kolor czarny RAL 9005 lub szary RAL 7035
	Tak
	
	

	
	
	
	w zestawie z elementami mocującymi
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min. 12 miesięcy
	Tak
	
	

	22
	Organizer kabli ZPAS WNK-811-101
	10 szt.
	organizer wyposażony w 5 uchwytów w konstrukcji grzebieniowej
	Tak
	
	

	
	
	
	wysokość organizera 1U
	Tak
	
	

	
	
	
	przeznaczony do mocowania na belkach nośnych szaf rack 19”
	Tak
	
	

	
	
	
	głębokość organizera 70mm, tolerancja +/- 5mm
	Tak
	
	

	
	
	
	kolor czarny RAL 9005 lub szary RAL 7035
	Tak
	
	

	
	
	
	w zestawie z elementami mocującymi
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min. 12 miesięcy
	Tak
	
	

	23
	Organizer kabli ZPAS WNK-811-000
	6 szt.
	organizer wyposażony w 10 uchwytów w konstrukcji grzebieniowej jednolitej
	Tak
	
	

	
	
	
	wysokość organizera 1U
	Tak
	
	

	
	
	
	przeznaczony do mocowania na belkach nośnych szaf rack 19”
	Tak
	
	

	
	
	
	głębokość organizera 80mm, tolerancja +/- 5mm
	Tak
	
	

	
	
	
	kolor czarny RAL 9005 lub szary RAL 7035
	Tak
	
	

	
	
	
	w zestawie z elementami mocującymi
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min. 12 miesięcy
	Tak
	
	

	24
	Przełącznik sieciowy Juniper EX2200-24T-4G
	1 szt.
	przełącznik musi współpracować z innymi urządzeniami Juniper EX-4200 i EX-2200, które Zamawiający posiada
	Tak
	
	

	
	
	
	przełącznik musi współpracować z urządzeniem Juniper NSMXpress
	Tak
	
	

	
	
	
	przełącznik musi być wyposażony w 4 moduły transmisji światłowodowej GBIC SFP, MM LC, 850m, 1,25G 550m
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja powyżej 24 miesięcy
	Nie
	
	

	25
	Panel krosowy 19” modularny, 1U, 24 porty, niewyposażony, z podporą – ALANTEC lub równoważny
	1 szt.
	panel do montażu w szafie RACK 19” z elementami do montażu
	Tak
	
	

	
	
	
	rozmiar 1U
	Tak
	
	

	
	
	
	pojemność na 24 moduły RJ45 typu Keystone
	Tak
	
	

	
	
	
	panel musi umożliwiać tworzenie konstrukcji ekranowanej
	Tak
	
	

	
	
	
	panel musi umożliwiać beznarzędziowy montaż modułów typu Keystone
	Tak
	
	

	
	
	
	panel musi posiadać półkę montażową lub podporę o głębokości 180mm +/- 40mm umożliwiającą stabilne osadzenie przewodu sieciowego
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja producenta minimum 15 lat
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja producenta powyżej 15 lat
	Nie
	
	

	26
	Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy STP kat.6A ALANTEC PLUS - UltraSlim lub równoważny
	56 szt.
	moduł typu keystone RJ45 STP
	Tak
	
	

	
	
	
	gniazdo ekranowane
	Tak
	
	

	
	
	
	moduł przeznaczony do terminowania złącz toru transmisyjnego ekranowanego kategorii 6A klasy EA i pracy przy częstotliwościach do 550 MHz  z przepływnością binarną do 10 Gb/s
	Tak
	
	

	
	
	
	beznarzędziowa obsługa
	Tak
	
	

	
	
	
	gniazdo ekranowane
	Tak
	
	

	
	
	
	przeznaczone do przyłączenia kabli 22-24 AWG w sekwencjach 568A/B
	Tak
	
	

	
	
	
	wykonanie w oparciu o płytkę drukowaną
	Tak
	
	

	
	
	
	zgodność z normami
ISO 11801:2008 wyd.2
EN 50173:2007 wyd.2

PN-EN-50173:2002-2007

IEC 60603-7-5

ISO/IEC 61156-5 (2001-02)

ROHS 2002/95/WE
	Tak
	
	

	27
	Kabel 4x2x23AWG kat.6A LSOH 500m (10Gb/s) lub równoważne
	2 szt.
	kabel podwójnie ekranowany przeznaczony do 

wykonywania 

instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach multimedialnych szczególnie 

zagrożonych oddziaływaniem 

zakłóceń elektromagnetycznych
	Tak
	
	

	
	
	
	Przeznaczenie do budowy torów transmisyjnych w kategorii 6A i pracy 

z przepływnością binarną 

powyżej 10Gb/s
	Tak
	
	

	
	
	
	żyły miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG)
	Tak
	
	

	
	
	
	powłoka z tworzywa LSZH (low smoke zero halogen) bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia
	Tak
	
	

	
	
	
	ośrodek kabla złożony z 4 par, gdzie każda para owinięta jest ekranem z folii poliestrowej pokrytej warstwą aluminium
	Tak
	
	

	
	
	
	ośrodek kabla ekranowany folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium
	Tak
	
	

	
	
	
	pomiędzy ekranem ośrodka a ośrodkiem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm
	Tak
	
	

	
	
	
	izolacja polietylenowa
	Tak
	
	

	
	
	
	kabel musi posiadać pozytywne parametry transmisyjne do 700 MHz
	Tak
	
	

	
	
	
	wsparcie dla technologii
PoE (Power over Ethernet)
	Nie
	
	

	
	
	
	zgodność z normami
EIA/TIA 586A

ISO 11801:2008 wyd.2

EN 50173:2007 wyd.2

EN 50288-3-1

ISO/IEC 61156-5:2009

IEC 60332-1

ROHS 2002/95/WE
	Tak
	
	

	
	
	
	2 szpule po 500 metrów lub 3 szpule po 300 metrów
	Tak
	
	

	28
	Serwer MOXA NPort 5210 z zasilaczem wtyczkowym lub równoważny
	4 szt.
	urządzenie musi zapewnić funkcjonalność serwera portów szeregowych umożliwiającego podłączenie urządzeń szeregowych do sieci Ethernet
	Tak
	
	

	
	
	
	minimum 1 port 8 pinowy RJ45
	Tak
	
	

	
	
	
	prędkość portu RJ45 minimum 10/100 Mbps (FastEthernet)
	Tak
	
	

	
	
	
	minimum 2 porty szeregowe RS-232 zakończone złączem DB9 male (męski)
	Tak
	
	

	
	
	
	kontrola przepływu RTS/CTS, DTR/DSR, XON/XOFF
	Tak
	
	

	
	
	
	obsługa prędkości transmisji od 50 bps do 921.6 Kbps
	Tak
	
	

	
	
	
	sygnały TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
	Tak
	
	

	
	
	
	protokoły ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP, IGMP V1/2
	Tak
	
	

	
	
	
	urządzenie musi być umieszczone w trwałej szczelnej obudowie o wymiarach 100mm x 111mm x 26 mm; tolerancja +/- 10mm.
	Tak
	
	

	
	
	
	obudowa musi posiadać po przeciwnych stronach co najmniej po jednym uchwycie umożliwiającym trwałe zamocowanie urządzenia do wszelkiego rodzaju stelaży i powierzchni płaskich za pomocą śrub, wkrętów lub opasek kablowych.
	Tak
	
	

	
	
	
	wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla interfejsów sygnałowych szeregowych i Ethernet oraz zasilających zgodne z normą IEC-61000-4-5 
	Tak
	
	

	
	
	
	możliwość pracy w środowisku o wilgotności w przedziale 5% do 95%
	Tak
	
	

	
	
	
	w pełni funkcjonalna praca urządzenia w temperaturze od 0ºC do 60ºC
	Tak
	
	

	
	
	
	zarządzanie za pomocą konsoli web
	Tak
	
	

	
	
	
	oprogramowanie umożliwiające bezpośredni dostęp i zarządzanie urządzeniami szeregowymi znajdującymi się w dowolnym miejscu w sieci
	Nie
	
	

	
	
	
	dostępne sterowniki dla Windows XP / 2003 / Vista / 2008/7/8 x86/x64, 2012 x64, Linux kernel 2.4.x, 2.6.x, Fixed TTY, SCO Unix, SCO OpenServer
	Tak
	
	

	
	
	
	zasilacz wtyczkowy w komplecie
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min. 24 miesiące
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja min. 60 miesięcy
	Nie
	
	

	29
	Lutownica transformatorowa z imadłem
	1 komplet
	lutownica transformatorowa o mocy 125 W
	Tak
	
	

	
	
	
	przeznaczenie do montażu części w elektronice i elektrotechnice
	Tak
	
	

	
	
	
	temp. grotu do 400 ºC
	Tak
	
	

	
	
	
	oświetlenie 
	Tak
	
	

	
	
	
	czas pracy minimum 30s
	Tak
	
	

	
	
	
	czas przerwy maksymalnie 2 minuty
	Tak
	
	

	
	
	
	waga maksymalnie 0,75 kg
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja powyżej 12 miesięcy
	Nie
	
	

	
	
	
	imadło obrotowe stołowe
	Tak
	
	

	
	
	
	szczęki imadła o szerokości 75mm
	Tak
	
	

	
	
	
	imadło mocowane do stołu za pomocą śruby dociskowej
	Tak
	
	

	
	
	
	imadło wykonane z żeliwa
	Tak
	
	

	30
	Przełącznik niezarządzalny do montażu w szafie RACK
	1 szt.
	przełącznik sieciowy niezarządzalny
	Tak
	
	

	
	
	
	minimum 16 portów GbE
	Tak
	
	

	
	
	
	powyżej 16 portów GbE
	Nie
	
	

	
	
	
	automatyczna negocjacja szybkości połączeń
	Tak
	
	

	
	
	
	tablica adresów MAC minimum 8k
	Tak
	
	

	
	
	
	obsługa Auto-MDI/MDIX
	Tak
	
	

	
	
	
	obsługa protokołów IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x
	Tak
	
	

	
	
	
	szybkość przekierowań pakietów minimum 23,8Mp/s
	Tak
	
	

	
	
	
	wydajność przełączania 32Gb/s
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja powyżej 24 miesięcy
	Nie
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	Urządzenie wielofunkcyjne Canon MF-226dn lub równoważne
	1 szt.
	druk monochromatyczny laserowy
	Tak
	
	

	
	
	
	tryb dupleksu automatyczny
	Tak
	
	

	
	
	
	obsługa nośników o gramaturze od 60 g/m² do 163 g/m²
	Tak
	
	

	
	
	
	interfejs USB 2.0
	Tak
	
	

	
	
	
	interfejs Ethernet 10/100 Mbps
	Tak
	
	

	
	
	
	maksymalna szybkość druku mono minimum 27 str./min.
	Tak
	
	

	
	
	
	skaner płaski
	Tak
	
	

	
	
	
	skaner z automatycznym podajnikiem ADF
	Tak
	
	

	
	
	
	rozdzielczość druku w czerni minimum 600 x 600 dpi
	Tak
	
	

	
	
	
	rozdzielczość skanera w 600 x 600 dpi
	Tak
	
	

	
	
	
	co najmniej 6 wierszowy czarno-biały ekran dotykowy LCD 
	Tak
	
	

	
	
	
	obciążenie normatywne minimum 10000 str./mies.
	Tak
	
	

	
	
	
	obciążenie normatywne powyżej 10000 str./mies.
	Nie
	
	

	
	
	
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	

	
	
	
	gwarancja powyżej 12 miesięcy
	Nie
	
	


· Załączenie do oferty kart katalogowych potwierdzających spełnienie wymaganych i deklarowanych parametrów dla w/w produktów.

· Produkty z pozycji numer 1,2,5,6 wg powyższej tabeli musza być w pełni funkcjonalne i współpracujące 
z systemami Windows XP/Vista/7/8 w wersjach x86/x64 w edycji ENG i PL.

· Produkty z pozycji numer 1,2,5,6 i 28  wg powyższej tabeli muszą być dostarczone wraz ze sterownikami 
i oprogramowaniem dedykowanych do uzyskania pełnej funkcjonalności. Sterowniki i oprogramowanie na nośniku USB lub nośniku optycznym CD/DVD.

· Dla produktów z pozycji numer 1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31 Zamawiający wymaga czasu reakcji na zgłoszenie reklamacyjne nie dłuższego niż 24 godziny od momentu przekazania zgłoszenia. Czas na rozwiązanie problemu ze zgłoszenia nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia.
· Dla produktów z pozycji numer 4,7 Zamawiających wymaga czasu reakcji na zgłoszenie reklamacyjne nie dłuższego niż 24 godziny od momentu przekazania zgłoszenia. Czas na rozwiązanie problemu ze zgłoszenia nie dłuższy niż 4 dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia. W przypadku reklamacji nośników danych, na których są zapisane dane szczególnie wrażliwe, Zamawiający zastrzega sobie prawo zachowania uszkodzonego nośnika.
Zadanie nr 4 – Komputery i monitory.
1. Monitory – 15 szt.

2. Komputery – 10 szt.
3. Stacja robocza – 1 szt.

4. Laptop – 1 szt.
	L.p.
	Nazwa
	Opis wybranych parametrów
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana, potwierdzenie parametru, nr katalogowe
	Uwagi

	1
	Monitor EIZO S1921 używany/poleasingowy lub równoważny
	technologia matrycy PVA
	Tak
	
	

	
	
	rozmiar matrycy minimum 19”
	Tak
	
	

	
	
	rozdzielczość naturalna 1280 x 1024
	Tak
	
	

	
	
	rozmiar plamki 0,294 mm
	Tak
	
	

	
	
	współczynnik kontrastu 1000:1
	Tak
	
	

	
	
	jasność 250 cd / m2
	Tak
	
	

	
	
	głębia koloru 16.7 mln
	Tak
	
	

	
	
	10-bitowa korekcja krzywej gamma
	Nie
	
	

	
	
	kąty widzenia w pionie i poziomie 170º+/- 10º
	Tak
	
	

	
	
	minimum jedno gniazdo DSUB
	Tak
	
	

	
	
	minimum jedno gniazdo DVI-D
	Tak
	
	

	
	
	stabilizacja jasności panelu
	Tak
	
	

	
	
	kolor obudowy czarny lub grafitowy
	Tak
	
	

	
	
	wbudowane głośniki
	Tak
	
	

	
	
	dostępny pivot
	Tak
	
	

	
	
	możliwy montaż typu VESA
	Nie
	
	

	
	
	zasilacz wewnętrzny
	Tak
	
	

	
	
	wbudowany czujnik jasności
	Tak
	
	

	
	
	zgodność z TCO03
	Tak
	
	

	
	
	kabel zasilający i sygnałowy
	Tak
	
	

	
	
	przebieg nie wyższy niż 12 tys. godzin
	Tak
	
	

	
	
	przebieg poniżej 10 tys. godzin
	Nie
	
	

	
	
	gwarancja minimum 6 miesięcy
	Tak
	
	

	
	
	gwarancja powyżej 6 miesięcy
	Nie
	
	

	2
	Komputer HP 8200 SFF używany/poleasigowy lub równoważny
	procesor osiągający co najmniej 3670 punktów w teście wg cpubenchmark.net
	Tak
	
	

	
	
	procesor osiągający powyżej 3870 punktów w teście wg cpubenchmark.net
	Nie
	
	

	
	
	minimum 4GB pamięci DDR3, zajęte maksymalnie 2 gniazda
	Tak
	
	

	
	
	powyżej 4GB pamięci DDR3, zajęte maksymalnie 2 gniazda
	Nie
	
	

	
	
	płyta główna wyposażona w 4 gniazda pamięci RAM
	Tak
	
	

	
	
	możliwość rozbudowy pamięci RAM do minimum 16GB
	Tak
	
	

	
	
	dysk twardy minimum 160GB SATA
	Tak
	
	

	
	
	dysk twardy 250GB SATA lub więcej
	Nie
	
	

	
	
	nagrywarka DVD-RW
	Tak
	
	

	
	
	karta muzyczna zintegrowana na płycie
	Tak
	
	

	
	
	karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana na płycie
	Tak
	
	

	
	
	karta graficzna zintegrowana na płycie
	Tak
	
	

	
	
	port na złącze PCI-E x16 na niski profil
	Tak
	
	

	
	
	minimum 1 szt. port RS-232
	Tak
	
	

	
	
	minimum 1 szt. port VGA
	Tak
	
	

	
	
	minimum 1 szt. port RJ45
	Tak
	
	

	
	
	minimum 1 szt. port DP
	Tak
	
	

	
	
	minimum 8 szt. portów USB w tym  w tym minimum 2 szt. portów USB na panelu frontowym
	Tak
	
	

	
	
	port myszy PS/2
	Tak
	
	

	
	
	port klawiatury PS/2
	Tak
	
	

	
	
	port słuchawek i mikrofonu na panelu frontowym
	Tak
	
	

	
	
	minimum 2szt port PCI-Ex16
	Tak
	
	

	
	
	minimum 1szt. port PCI-Ex1
	Tak
	
	

	
	
	minimum 1szt. port PCI - niski profil
	Tak
	
	

	
	
	minimum 4szt. port SATA
	Tak
	
	

	
	
	system operacyjny Windows 7 Professional PL (czytelna naklejka licencyjna w stanie nienaruszonym umieszczona na obudowie komputera)
	Tak
	
	

	
	
	małogabarytowa obudowa typu SFF w kolorze czarnym
	Tak
	
	

	
	
	wymiary obudowy 33,8x37,9x10 cm +/- 2 cm
	Tak
	
	

	
	
	obudowa wyposażona w 2 zatoki montażowe: 1 x 5,25” zewnętrzna, 1 x 3,5” wewnętrzna,
	Tak
	
	

	
	
	obudowa przystosowana do pracy w pionie i poziomie
	Tak
	
	

	
	
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	

	
	
	gwarancja powyżej 12 miesięcy
	Nie
	
	

	
	
	sprawność energetyczna potwierdzona normami ENERGY STAR®, EPEAT Gold™, 89 PLUS
	Tak
	
	

	3
	HP Prodesk 400 G2 MT Core i5 3,0 GHz Windows 10 używany/poleasingowy lub równoważny
	procesor osiągający co najmniej 6910 punktów w teście wg cpubenchmark.net
	Tak
	
	

	
	
	procesor osiągający co powyżej 6910 punktów w teście wg cpubenchmark.net
	Nie
	
	

	
	
	minimum 8GB pamięci DDR3
	Tak
	
	

	
	
	powyżej 8GB pamięci DDR3
	Nie
	
	

	
	
	Intel H81
	Tak
	
	

	
	
	zintegrowana karta graficzna
	Tak
	
	

	
	
	zintegrowana karta muzyczna
	Tak
	
	

	
	
	dysk twardy minimum 1024GB SATA o prędkości minimum 7200 obr./min.
	Tak
	
	

	
	
	nagrywarka DVD - RW
	Tak
	
	

	
	
	1 x PCI-E x16
	Tak
	
	

	
	
	minimum 3szt. port PCI-Ex1
	Tak
	
	

	
	
	minimum 8 szt. portów USB w tym  w tym minimum 2 szt. portów USB na panelu frontowym oraz minimum 6szt. portów na panelu tylnym
	Tak
	
	

	
	
	złącza audio (2 złącza na przednim panelu – słuchawki , mikrofon2 złącza na tylnym panelu - Line-out, Line-in
	Tak
	
	

	
	
	minimum 1 port RS-232 (na tylnym panelu)
	Tak
	
	

	
	
	minimum 1 port VGA 
	Tak
	
	

	
	
	minimum 1 port DisplayPort
	Tak
	
	

	
	
	port myszy PS/2
	Tak
	
	

	
	
	port klawiatury PS/2
	Tak
	
	

	
	
	minimum 1 port  RJ-45 (złącze karty sieciowej)
	Tak
	
	

	
	
	Microsoft  Windows 10 x64 w polskiej wersji językowej  
	Tak
	
	

	
	
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	

	
	
	gwarancja powyżej 12 miesięcy
	Nie
	
	

	4
	Laptop Lenovo Thinkpad T510 Core i5 M520 Win7 Prof. używany/poleasingowy lub równoważny
	procesor osiągający co najmniej 2391 punktów w teście wg cpubenchmark.net
	Tak
	
	

	
	
	procesor osiągający powyżej 2391 punktów w teście wg cpubenchmark.net
	Nie
	
	

	
	
	minimum 4GB pamięci
	Tak
	
	

	
	
	powyżej 4GB pamięci
	Nie
	
	

	
	
	dysk twardy minimum 160GB SATA
	Tak
	
	

	
	
	matryca minimum 15,6'' (1366 x 768) lub większa
	Tak
	
	

	
	
	matryca w technologii LED
	Tak
	
	

	
	
	1 port FireWire
	Tak
	
	

	
	
	1 port eSATA
	Tak
	
	

	
	
	1 port  DisplayPort
	Tak
	
	

	
	
	1 port D-SUB (VGA)
	Tak
	
	

	
	
	1 port RJ45 GbE
	Tak
	
	

	
	
	minimum 4 port USB 2.0
	Tak
	
	

	
	
	2 porty audio Line-in Line-out
	Tak
	
	

	
	
	wbudowana karta graficzna
	Tak
	
	

	
	
	wbudowana karta dźwiękowa
	Tak
	
	

	
	
	wbudowana karta sieciowa WiFi
	Tak
	
	

	
	
	nagrywarka DVD-RW
	Tak
	
	

	
	
	w komplecie zasilacz 
	Tak
	
	

	
	
	bateria umożliwiająca ciągłą pracę przez minimum 1,5h bez zasilania zewnętrznego
	Tak
	
	

	
	
	Microsoft  Windows 7 Professional x64 w polskiej wersji językowej  
	Tak
	
	

	
	
	gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak
	
	

	
	
	gwarancja powyżej 12 miesięcy
	Nie
	
	


· wymagana ilość i rozmieszczenie wszelkiego rodzaju wyspecyfikowanych portów i gniazd nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.,

· komputery i monitory muszą być wyposażone w kompletne oprogramowanie zasilającej i sygnałowe,

· komputery i monitory muszą posiadać załączoną dokumentację oraz nośniki ze sterownikami i oprogramowaniem w tym z oprogramowaniem systemowym,

· czasu reakcji na zgłoszenie reklamacyjne nie dłuższy o niż 24 godziny od momentu przekazania zgłoszenia,

· czas na rozwiązanie problemu ze zgłoszenia nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia.
Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych ) lub nie dołączenie do oferty któregokolwiek, z wymaganych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach   technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

4. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy wskazać producenta i model.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów

                                                                                                    ……………….data………………….                                                       ………………………………..

                   Podpis                                                                                                                                                                                                                                                                  

     osoby/osób upoważnionej
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Dyrektor - +48 (71) 301-13-13


Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14   

Kadry - +48(71) 301-13-25


Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
      
Płace - +48 (71) 301-13-16


Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28         

Centrala - +48 (71) 301-13-00 


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15 
Informatyk - +48 (71) 301-13-28


