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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Łóżko do intensywnej opieki, sterowane elektrycznie z wagą i materacem zmiennociśnieniowym, przeciwodleżynowym - 6 sztuk
	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2017 rok
	Tak
	

	2.
	Łóżko  posiada aktualną wersję oprogramowania 
	Tak
	

	3.
	zasilanie 230 V, 50 Hz z diodową sygnalizacją włączenia do sieci 
	Tak
	

	4.
	wbudowany akumulator do zasilania i sterowania funkcjami łóżka oraz wagi podczas transportu i w sytuacjach zaniku napięcia
	Tak
	

	5.
	długość zewnętrzna łóżka –  2200mm (+/-50mm). Możliwość  skracania leża na czas transportu o min 50mm lub  przedłużania  o min  150mm od wartości bazowej.  
	Tak
	

	6.
	szerokość zewnętrzna łóżka nie więcej niż 1050mm 
	Tak
	

	7.
	Leże łóżka  4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych. Leże posiada otwory umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia jak wieszaki na kroplówki, uchwyty pacjenta, dodatkowe barierki w części nożnej
	Tak
	

	8.
	Platforma leża  posiada z obu stron brzegi na całej długości  dla maksymalnej stabilności umieszczonego na niej materaca 
	Tak 
	

	9.
	Podstawa łóżka osłonięta jednolitą tworzywową osłoną bez miejsc łączenia lub składania 
	Tak 
	

	10.
	Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających. Szczyty posiadają blokadę na czas transportu  – blokada pokrętło wkomponowane w bryłę na czas transportu  
	Tak
	

	11.
	Szczyty łóżka posiadają blokadę przed przypadkowym wypadnięciem podczas  transportu – blokada aktywowana pokrętłem 
	Tak 
	

	12.
	Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga.
	Tak
	

	13.
	Segment pleców przezierny dla promieni  RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka 
	Tak
	

	14.
	Możliwość współpracy z ramieniem C co najmniej na odcinku od głowy aż do miednicy (konstrukcja łóżka musi umożliwiać podjechanie ramieniem C w środkowej części łóżka) . Rozwiązanie konstrukcyjne na odcinku leża od głowy do miednicy musi być pozbawione nieprzeziernych komponentów utrudniających wykonanie zdjęcia/diagnozy
	Tak
	

	15.
	sterowanie elektryczne przy pomocy :
1. Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu. Zasilanie sterowników w barierkach bez widocznych przewodów z zewnątrz 
1. Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku 
1. Sterowników nożnych umożliwiających regulację wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej zabezpieczone relingiem przed przypadkowym użyciem 
Panel sterowniczy wyposażony w elektroniczne kontrolki aktywnych, zablokowanych funkcji łóżka 
Zasady oceny punktowej:
- Panel sterowania dla personelu z min 3 strefami kolorystycznymi – 5 pkt
- Panel jednolity – 0 pkt
	 Tak / Podać


	

	16.
	regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 360 mm do 840 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” 
	Tak
	

	17.
	regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  70 +/- 5
	Tak
	

	18.
	regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 35 +/- 5
	Tak
	

	19.
	regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy panelu oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych  i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	20.
	funkcja autoregresji segmentu pleców i uda o parametrach niwelujących ryzyko powstawania odleżyn 
	Tak
	

	21.
	funkcja Ergoframe  redukująca nacisk na brzuch i odcinek lędźwiowy  podczas regulacji segmentu 
	Tak
	

	22.
	regulacja elektryczna pozycji Anty- i Trendelenburga min.13– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	23.
	regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	24.
	elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) z każdej pozycji do reanimacji o zwiększonej prędkości – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	25.
	Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) o zwiększonej prędkości – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	26.
	elektryczna, pozycja mobilizacyjna  – sterowanie przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	27.
	elektryczna, pozycja egzaminacyjna – sterowanie przy pomocy przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	28.
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją stanu (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji:
- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej 
- regulacji części nożnej 
- regulacji pozycji Trendelenburga i anty-
 Trendelenburga 
- sterowań nożnych
	Tak
	

	29.
	Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji 
	Tak
	

	30.
	Inteligentny wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany.
	Tak
	

	31.
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku aktywującego dostępnego w każdym panelu w barierkach bocznych  i na centralnym panelu sterowniczym. Użycie dowolnego przycisku aktywującego powoduje aktywność  wszystkich sterowników /panele w barierkach, panel centralny, sterownik nony/ 
	Tak
	

	32.
	Zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem sterowników nożnych. Sterownik zabezpieczony osłoną. Regulacja poprzedzona koniecznością podważenia osłony 
	Tak
	

	33.
	Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
Zasady oceny punktowej:
- Min 180 s – 5 pkt
- Do 179 s – 0 pkt
	Tak/Podać

	

	34.
	Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel,.pilot i sterowania w barierkach bocznych . 
	Tak
	

	35.
	Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR
	Tak
	

	36.
	Mechaniczna dźwignia CPR umieszczona przy segmencie pleców z możliwością dostępu w przerwie pomiędzy górną a dolną barierką 
	Tak
	

	37.
	Alarm dźwiękowy opuszczenia łóżka przez pacjenta sygnalizujący sytuację o podwyższonym ryzyku
	Tak 
	

	38.
	Łóżko wyposażone w podwójny precyzyjny układ ważenia odnotowujący nie tylko stan absolutny(całkowitą wagę pacjenta) ale również wszelkie zmiany relatywne(różnice zmian wagi) – przedstawiony na dwóch elektronicznych wyświetlaczach wbudowanych w konstrukcję łóżka pod szczytem  części nożnej. Wyświetlacze zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
	Tak 
	

	39.
	Po odłączeniu zasilania sieciowego np. na czas transportu system ważenia oraz wyświetlania parametrów wagi pracuje na zasilaniu  akumulatorowym  bez utraty wskazywanych pomiarów.  
	Tak
	

	40.
	Panel sterowania wagą wyposażony w przyciski sterujące umożliwiające 
- zerowanie wagi 
- zamrażanie wskazań wagi 
- alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta  
- poziomu głośności alarmu 
	Tak
	

	41.
	Wysoka precyzyjność pomiarów. Tolerancja błędu w systemie pomiaru zmian maksymalnie 100g
	Tak
	

	42.
	Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może rzutować na jakość dokonywanego pomiaru
	Tak 

	

	43.
	Możliwość przetwarzania danych z uwzględnieniem wpływu zmiany rzeczy pacjenta (np. piżamy) czy też zmiany materaca, prześcieradła itd. / możliwość wstrzymania pomiaru i uwzględnienia zmiany czynników nie będących składową pomiaru
	Tak 

	

	44.
	koła tworzywowe o średnicy 150mm  blokowane centralnie gwarantujące doskonałą mobilność łóżka. Łóżko wyposażone w dodatkowe piąte koło kierunkowe.  
	Tak
	

	45.
	Alarm dźwiękowy informujący o odblokowanych hamulcach przy podłączeniu łóżka do sieci 
	Tak 
	

	46.
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu Medycznego. 
Bezpieczne obciążenie pozycji horyzontalnej do 400kg. 
	Tak
	

	47.
	4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami
	Tak
	

	48.
	wyposażenie:
1. Poręcze dzielone tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające pacjenta  w pozycji leżącej i siedzącej. Poręcze jednorodne bez elementów łączonych. Poręcze wyposażone w system spowalniający opadanie. System wbudowany w barierkę nie widoczny z zewnątrz.  Wysokość barierek bocznych  min 450 mm 
1. Dodatkowe barierki boczne – powodujące zabezpieczenie leża na całej jego długości 
1. Wskaźniki wychylenia kątowego – wbudowane na stałe w konstrukcję barierek bocznych 
1. Listwa z uchwytem na worki do moczu po każdej stronie łóżka z tworzywowymi dowolnie regulowanymi zaczepami na worki urologiczne uchwyty itp. Długość listwy min 100 cm 
1. Półka na pościel – tworzywowa  wysuwana spod leża z możliwością chowania panelu sterowniczego 

	
	

	Materac przeciwodleżynowy 6 szt.

	49
	Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2017
	Tak
	

	50
	Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego producenta.
	Tak
	

	51
	Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni.
	Tak
	

	52
	System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryby statyczne.
	Tak
	

	53
	Zasady oceny punktowej:
- Jeden tryb statyczny - 0 pkt
- Więcej niż jeden tryb statyczny -5 pkt
	Tak/Podać
	

	54
	Komory umieszczone w  rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25/30 minut. Komory w sekcji głowy winny być stale napełnione powietrzem.
	Tak
	

	55
	Materac zbudowany z 18 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne.
	Tak
	

	56
	Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Możliwość regulacji czasu rotacji w zakresie co najmniej 10-30 minut modułem nie większym niż 5 minut. 
	Tak
	

	57
	Zasady oceny punktowej:
- Funkcja rotacji pracująca w trybie statycznym - 0 pkt
- Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym - 5 pkt
	Tak/Podać
	

	58
	Materac o wymiarach 200cm x 90cm x 21cm± 1cm. 
	Tak
	

	59
	Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki.
	Tak
	

	60
	Materac wyposażony w funkcję rozpoznającą obciążenie wywierane na materac przez pacjenta. Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu.
	Tak
	

	61
	Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo.
	Tak
	

	62
	Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany  na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi:
· pracę materaca
· brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową
· -     przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i    
·      dźwiękową
· konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych
	Tak
	

	63
	Materac kładziony na ramę łóżka
	Tak
	

	64
	Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR.
	Tak
	

	65
	Limit wagi pacjenta nie mniej niż 255kg
	Tak
	

	66
	Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie  nie krótszym niż 12 godz.
	Tak
	

	67
	Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 20 minutach 
	Tak
	

	68
	Zasilanie 230V 50Hz
	Tak
	

	69
	Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem
Zasady oceny punktowej:
- tak 5  pkt
- nie 0 pkt
	Tak/Podać
	

	70
	Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy
Zasady oceny punktowej:
- tak 5  pkt
- nie 0 pkt
	Tak/Podać
	

	71
	Wyposażenie dodatkowe do zestawu materaców: 1 pompa służąca do szybkiego – poniżej 1 minuty- napełniania materaca
	Tak
	



	
WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	Gwarancja min. 12 m-cy na łóżko i 24 mce na materac (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta)
Zasady oceny punktowej:
Gwarancja 12 m-cy na łóżko, 24 miesiące na materac– 0 pkt.
Gwarancja 18 m-cy na łóżko, 30 miesięcy na materac – 5 pkt.
Gwarancja 24 m-ce na łóżko, 36 mcy na materac – 10 pkt.
	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu     lokalizacji uszkodzenia
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	5.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	6.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	7.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)
	PODAĆ
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat
	TAK
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat.
	TAK
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	TAK
	

	11. 
	Montaż łóżek
	TAK
	

	12.
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	


Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
                                                                                                   ……………….data………………….   

                                          		                      ………………………………..
                                                                                                                 Podpis                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       osoby/osób upoważnionej
