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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKONCZENIOWYCH

SST-1
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 45111100-9
1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-1 odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. Przebudowa dziatu

endoskopii, Il pietro szpitala w Otawie, Zespot Opieki Zdrowotnej w Ofawie, ul. Baczynskiego 1, 55-200
Otawa.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres Robét objetych ST
Zakres robét zwigzanych z remontem oddziatu wewnetrznego oraz oddziatu endoskopii, Il pietro szpitala
w Otawie obejmuje:

ROBOTY ROZBIORKOWE

- demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami w pomieszczeniach objetych
zakresem opracowania

- demontaz istniejgcych naswietli

- demontaz Scianek dziatowych murowanych wg czesci rysunkowej

- poszerzenie otwordéw drzwiowych do pomieszczen

- skucie ptytek ceramicznych i gresowych ze wszystkich $cian i podtdg

- demontaz istniejacej wyktadziny winylowej

- skucie skorodowanych i uszkodzonych tynkéw ze scian i sufitéw (okoto 30%)

— demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych, przewodow elektrycznych, gniazd wtykowych,
strukturalnych, dedykowanych poza elementami opisanymi w branzy instalacje elektryczne

- demontaz wszystkich istniejgcych umywalek, zlewoéw, muszli ustepowych ze sptuczkami,
zaworow i baterii

- demontaz istniejgcych grzejnikdw w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania

- demontaz z odzyskiem istniejgcych gtowic termostatycznych przy grzejnikach

- wywiezienie samochodami gruzu wraz z odpadami na wysypisko i optatg za przyjecie i utylizacje
odpadoéw.

Odlegto$¢ wywozu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére wyznaczy Wykonawca we wiasnym
zakresie. Wywo6z odpaddw nalezy potwierdzi¢ za okazaniem karty odpadow.

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do wykonania robot
rozbioérkowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ 2z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek.

2. Materialy
Dla roboét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka, demontazem i usunieciem gruzu moze by¢ uzyty sprzet
dowolnego typu.

Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.



4. Transport

Gruz wywozi¢ samochodami samowyladowczymi, ztom i materiaty przestrzenne — samochodami
skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajgce sie
po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
Przed przystaplemem do robdt rozbiorkowych nalezy :
teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP
— zabezpieczy¢ teren przed przedostawaniem sie kurzu, pytu, itp. do funkcjonujgcych czesci
obiektu
— ustali¢ z Zamawiajgcym mozliwe godziny prowadzenia prac, mogacych stwarzac¢ ucigzliwosé
dla oséb przebywajgcych w budynku (personelu oraz pacjentéw)
— odigczyé istniejgce zasilanie w energie elektryczng zapewniajgc nieprzerwane dostawy
energii do pozostatych uzytkowanych czesci oddziatu i budynku

Przed wykonaniem wyburzehn przy poszerzeniu istniejgcych otworéw drzwiowych nalezy uprzednio
wykonaé nadproza systemowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U. Nr
47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.

W trakcie prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoéw oraz
0s6b postronnych, mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robé6t budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia gruzu i stanu
terenu po wykonanych pracach.

Poszczegolne etapy wykonania robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3 :
— demontaz urzadzen - sztuki
- rozbiorki obiektow -md
— rozbiorki nawierzchni - m?

8. Odbiodr robot

Poszczegodlne etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez
hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - Cze$é | - Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie l.

Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.
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