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I. Wstep

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego jest dokumentem, ktéry pozwala na wtasciwe
usystematyzowanie wszelkiego rodzaju zagrozeh zaréwno pozarowych jak i innych
miejscowych a takze na opracowanie sposobdw przeciwdziatania tym zagrozeniom. Jest
ona opracowywana indywidualnie dla kazdego obiektu. Zawiera charakterystyke pozarowg
obiektow, zagrozenia pozarowe i inne mogace powstaé w obiekcie, sposoby postepowania
na wypadek powstania pozaru lub miejscowego zagrozenia, zasady ewakuacji , sposoby
poddawania przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym stosowanych w
obiekcie urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic oraz zasady prowadzenia prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym. Instrukcja musi by¢ aktualizowana przynajmniej

raz na dwa lata a takze przy wszelkich zmianach majacych wptyw na stan bezpieczenstwa.

Il. Podstawa Prawna

Podstawa prawna.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;j (ij. Dz. U.

Z 2022r. poz. 2057 ), Dyrektor Zespotu Opieki Zdrowotnej w Otawie, zapewniajgc ochrone

przeciwpozarowa obiektu obowigzany jest w szczegolnosci:

o przestrzegac przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych,

o wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz $rodki
gasnicze zgodnie z obowigzujgcymi zasadami,

o zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub na terenie
bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuaciji,

o przygotowac budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

o ustali¢ sposoby postepowania na wypadek pozaru, kleski zywiotowej lub innego

miejscowego zagrozenia.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i zwigzane z nimi urzgdzenia
ustala Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w/s warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r.
poz.1225).

Szczegbdtowe zasady ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendéw oraz wyposazenia ich w sprzet,

urzadzenia przeciwpozarowe i ratownicze reguluje rozporzadzenie Ministra Spraw



Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2022r. poz. 1620),

Na podstawie § 6 w/w rozporzadzenia : Wtasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektéw
badz ich czesci stanowigcych odrebne strefy pozarowe, przeznaczone do wykonywania
funkcji uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych
oraz inwentarskich, zapewniajg i wdrazajg instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
zawierajgaca:

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia obiektu, sposobu

uzytkowania , prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania
( sktadowania) i warunkéw technicznych, w tym zagrozenie wybuchem

2. Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz

sposoby poddawania ich przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym

3. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia

4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli

takie prace sa przewidywane

5. Warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania

6. Sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw, z

przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji

7. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich

statymi uzytkownikami

8. Plan graficzny

9. Podmiot lub osoba opracowujaca instrukcje

Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2022r.

poz. 2057),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.

U. z 2022r. poz. 1620),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w/s warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022r. poz.

1225),

Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

- Polska Norma PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa Techniczne srodki
Przeciwpozarowe,

- Polska Norma PN ISO 7020-2012,



lll. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z
przeznaczenia, sposobu uzytkowania,
magazynowania (skfadowania) i warunkow
technicznych, w tym zagrozenia wybuchem.

Charakterystyka obiektu.

Budynek Szpitala Rejonowego w Otawie przy ul. Baczynskiego 1, zlokalizowany

jest na wyodrebnionej dzialce, ktérej zabudowa jest w ksztalcie litery ,,H”.

Budynek szpitalny sktada sie z dwéch obiektéw ,A” i ,B” ( kazdy po 6

Kondygnacji nadziemnych oraz 1 kondygnacja przyziemie-piwnica) zaopatrzonych w trzy

klatki schodowe — stuzgce celom ewakuacji, w obiekcie znajduje sie wewnetrzna instalacja

hydrantowa z petnym wyposazeniem oraz trzy windy. Poszczegdlne obiekty potgczone sa

holami i korytarzami. Caty budynek szpitala jest podpiwniczony. Budynki ,A” i ,B” potgczone

tacznikiem z budynkiem ,C”. Jest to budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony. Kazda

kondygnacja posiada potgczenie z budynkiem gtéwnym szpitala. Obiekt ,C” posiada dwie

klatki schodowe wydzielone pozarowo oraz winde.

Obiekt ,A” (t6zkowy) skfada sie z oddziatow:

- |- sze pietro oddziat dzieciecy o iloSci 27 t6zek

- |- sze pietro Mikrochirurgia oka - pobyt dzienny ( Oddziat okulistyki dzierzawa
zewnetrzna).

- ll-gie pietro (cate) oddziat wewnetrzny o ilosci 75 tézek

- lll-cie pietro oddziat laryngologiczny (lewa strona) o ilosci 14 tézek

- lll- cie pietro OAILT ( strona prawa)

- IV-te pietro oddziat potozniczy i noworodkéw (prawa strona budynku) i oddziat
ginekologiczny (lewa strona budynku) o ilosci 36 tézek

- V-te pietro oddziat chirurgiczny (cate pietro) o ilosci 47 tézek

- Parter (prawa strona) Nocna i Swigteczna Pomoc Lekarska, Punkt pobierania krwi,
Lekarz medycyny pracy, Bakteriologia, Transport Medyczny, pomieszczenia biurowe
oraz socjalne, (lewa strona) apteka szpitalna, laboratorium, ksiegowos¢, bar, kaplica
szpitalna, sala szkoleniowa -$wietlica.

- Piwnica i cate przyziemnie — Szpitalny Oddziat Ratunkowy, Diagnostyka Obrazowa,
Pomieszczenia Techniczne, Depozyt ubran,

Obiekt ,B” zabiegowy i techniczno — administracyjny sktada sie z:

- w podpiwniczeniu pomieszczenia rozdzielni gtéwnej energii elektrycznej oraz
akumulatorowni, archiwum, szatnia.

- parter pomieszczenia administracyjno — biurowe , Dyrekcja, Dziat Techniczny, Kadry,
Ptace,



- |-sze pietro pomieszczenia gabinetéw endoskopii, DDOM, biura,

- ll-gie pietro pomieszczenia w remoncie,

- lll-cie pietro sterylizacja, archiwum, pomieszczenia socjalne,

- IV-te pietro blok porodowy

- V-te pietro blok operacyjny.

Obiekt ,A” zaopatrzony jest w trzy klatki schodowe.

1-ng wewnetrzng przy windach oraz 2-wie na kohcach budynku stuzgce celom
ewakuacyjnym.

Klatki schodowe wyposazone sg w okna oddymiajgce potgczone z czujkami dymowymi.

Istnieje rowniez mozliwos¢ uruchomienia okien dymowych recznie.

Obiekt ,B” zaopatrzony jest w jedng ewakuacyjng klatke schodowsg. Klatka nie posiada okien

oddymiajgcych.

Caty budynek szpitala jest podpiwniczony.

Budynek ,C” stanowi czes¢ zespotu budynkéw szpitala, w ktérym znajduje sie:

- w podpiwniczeniu znajduje sie Dziat Rehabilitacji

- Parter - Przychodnia oraz POZ,

- | pietro Zaktad Opiekunczo Leczniczy z Oddziatem Opieki Paliatywnej - Hospicjum.

Zlokalizowany w pétnocnej cze$ci zespotu jest 3 kondygnacyjny o wysokosci 11,2m, w
ksztatcie prostopadtoscianu o diuzszym boku utozonym w orientacji wschod - zachéd.

Wejscie gtéwne do budynku Przychodni na poziomie parteru zlokalizowane od strony

pétnocnej. Pod wzgledem wysokosci zaliczany jest do niskich (N).

Usytuowany wraz z innymi budynkami zespotu szpitala na wtasnej dziatce budowlane;j.

Do budynkéw ZL na sgsiednich dziatkach budowlanych odlegto$¢ wynosi ponad 8m we



wszystkich kierunkach. Do granicy dziatki minimum 6,00m.

Powierzchnia zabudowy 1134,00m?
Powierzchnia wewnetrzna 2927,18m?
Kubatura 12001,89m?3
Powierzchnia poszczegélnych kondygnac;i:

- Przyziemie 1120m?

- Parter 1206m?

- Pietro 1132m?

Uktad konstrukcyjny budynku jest szkieletowy, oparty na siatce zelbetowych stupéw o
przekroju
prostokatnym. Podciagi zelbetowe o szerokosci 35cm i wysokosci 25cm ponizej ptyty

stropowe;.
Tarczowe $ciany konstrukcyjne dylatujgce wykonane z betonu zbrojonego siatka systemowa
o gr.20 cm.
Sciany zewnetrzne murowane. Sciany wewnetrzne murowane z cegty dziurawki o gr. 12cm,
oraz z ptyt gipsowo kartonowych na stelazu metalowym.
Stropy wykonane z ptyt monolitycznych, zelbetowych, wylewanych na mokro o gr.20 cm.
Budynek wyposazony jest w dwie nie zalezne klatki schodowe zamkniete, wydzielone
pozarowo. Biegi schodéw szer. 1,5 m zelbetowe.
Pokrycie budynku stanowi stropodach wentylowany kryty papa termozgrzewalna.
Pod wzgledem funkcji i przeznaczenia budynek zakwalifikowano do nastepujgcych kategorii
zagrozenia ludzi:

- Przyziemie pomieszczenia techniczne, szatnie oraz dziatu Rehabilitacji ZLII,

- Parter pomieszczenia Przychodni i Poradni Specjalistycznych ZLIII

- | Pietro pomieszczenia Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego — Opieka Paliatywna ZLII,
W przyziemiu w zachodniej czesci znajduje sie dziat rehabilitacji i fizjoterapii z gabinetami
zabiegowymi, salg gimnastyczng oraz pomieszczenia socjalno — biurowe. Natomiast we
wschodniej czesci przyziemia znajdujg sie szatnie oraz pomieszczenia techniczne
rozdzielnia elektryczna, wentylatornia oraz wezet ciepiny.
W faczniku ze szpitalem w przyziemiu znajduje sie dzwig — winda (osobowa) z maszynownia

dzwigu osobowego ze sterownig oraz rozdzielnia elektryczna.

Na parterze w czeéci zachodniej znajduje sie POZ catodobowy z gabinetami lekarskimi,
rejestracja, oraz czescig socjalno biurowa.
W czesci wschodniej parteru usytuowane sg przychodnie specjalistyczne z gabinetami

lekarskimi, zabiegowymi, rejestracjg, pracy oraz pomieszczenia socjalno biurowe.



Przy rejestracji znajduje sie pomieszczenie serwerowni. W holu przy gtdwnym wejsciu do
Przychodni znajduje sie apteka.

Na | pietrze znajduje sie oddziat opieki nad chorymi —oddziat lezgcy oraz opieki paliatywnej
réwniez oddziat lezgcy. Sa to sale chorych gabinety lekarskie i pielegniarskie.

Przewidywana ilos¢ oséb na poszczegdlnych kondygnacjach wynosi:

- Przyziemie do 50 oséb jednoczesénie,
- Parter do 50 oséb jednoczesénie,
- 1 pietro do 50 osbb jednoczesnie.

W budynku nie prowadzi sie proceséw technologicznych z uzyciem materiatdw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Ponadto nie wystepujg materiaty (gazy i pyty) mogace

stwarzaé niebezpieczenstwo wybuchu — nie wystepujg wiec strefy zagrozenia wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe:

Budynek podzielono na 3 strefy pozarowe, odpowiadajace poszczegdinym kondygnacjom.
Ponadto osobnymi strefami pozarowymi sg wydzielone drzwiami EI30 klatki schodowe,
stanowigce pionowe drogi komunikacyjne, posiadajgce bezposrednio wyjsScie na zewnatrz
budynku, lub do innej strefy pozarowej. W poziomie 1 pietra drzwiami EI30 wydzielono 2
strefy pozarowe ZL Il ze wzgledu na dtugosci doj$¢ do drogi pozarowej, przekraczajgce 10m.
W strefie tej zastosowano oddymianie korytarza poprzez okna w $cianach szczytowych po
obudowy koncach korytarza. Okna oddymiajgce otwierajag sie automatycznie w czasie
pozaru — przez sygnat otwarcia z czujki pozaru.

Na kazdej kondygnacji tacznik od sasiadujgcego budynku szpitala bedgcego osobng strefg
pozarowa, wydzielono drzwiami o odpornoséci El 60.

W taczniku w przyziemiu zlokalizowany jest réwniez dzwig osobowy, tgczacy wszystkie
kondygnacje budynku Przychodni i Dziatu Rehabilitacji, wyposazony w drzwi o odpornosci
ogniowej EI30.

Wykonano przepusty instalacyjne w klasie odpornosci ogniowej El w Scianach i stropach
obiektu.

W kondygnacji przyziemia pozarowo wydziela sie pomieszczenie wentylatorowi — drzwiami o
odpornosci pozarowej El 60. Kondygnacja wraz z tgcznikiem stanowi jedna strefe pozarows,
w ktorej wydziela sie pozarowo zespot pomieszczen technicznych — pomieszczenia wezta
cieplnego i rozdzielni elektrycznej NN — $cianami o odpornosci ogniowej El 120 , stropem El
120 oraz drzwiami El 60.

Warunki ewakuacyjne.

Budynek posiada 2 klatki schodowe ze schodami nie palnymi, przy czym klatka od strony
zachodniej taczy wszystkie kondygnacje, natomiast klatka od wschodu tgczy kondygnacje



parteru i 1 pietra. Dla zachowania dtugos$ci dojscia ewakuacyjnego / 1 dojscie ewakuacyjne
do 10m / z klatek schodowych wykonane s3 strefy pozarowe tj. obudowane, zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 oddymiane poprzez okna oddymiajgce.
Powierzchnia czynna okna oddymiajacego wynosi 5% najwiekszego rzutu poziomego
podtogi klatki schodowej czyli 1.08m?.Z klatki schodowej znajdujg sie wyjscia bezposrednio
na zewnatrz budynku drzwiami ewakuacyjnymi.

Do gtéwnego budynku od czesci wewnetrznej posesiji jest dobudowany obiekt

,K”, w ktérego czesci parterowej znajdujg sie pomieszczenia kuchni centralnej z zapleczem
magazynowym i magazynu pralni. Natomiast w cze$ci piwnicznej jest usytuowana kottownia
gazowa (wydzielona pozarowo).

Na wewnetrznej posesiji szpitala znajduje sie budynek rozdzielni tlenu

medycznego. Zbiornik z tlenem jest usytuowany na zewnatrz obiektu. Pojemno$¢ zbiornika
to 46m? .

Od strony ul. Warszawskiej na posesji ZOZ-u znajduje sie pawilon w ktéorym w jednej
czesci znajduje sie NOZ ,HIPOKRATES”, natomiast w pozostatej czesci jest
pomieszczenie z agregatem pradotworczym stuzacym do zasilania szpitala w

przypadku zaniku prgdu oraz pomieszczenie warsztatowe.

W dalszej czesci posesji znajduje sie budynek w ktérym znajduje sie prosektorium

oraz pracownia histopatologii.

Za wyjazdem gtdbwnym na posesje szpitala znajduje sie budynek rozdzielni pradu.

Dojazd do Kompleksu Szpitalnego jak i Przychodni Specjalistycznej jest mozliwy

od ul. Baczynskiego i od ul. Kutrowskiego drogami pozarowymi o utwardzonej

nawierzchni o kazdej porze roku.

Dane techniczne poszczegdélnych obiektéw szpitalnych:

Budynek Szpitalny ,A”




1.

Wskazniki powierzchni obiektu
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia catkowita
Kubatura

Liczba kondygnaciji nadziemnych
Liczba kondygnaciji podziemnych

Rodzaj konstrukcji:

2307,44 m?

8063,2 m? + 1120,7 m? pow. Ruchu ogdinego
9183,9 m?

35656,1 m®

7

1

Fundamenty — Zzelbetowe monolityczne.

Sciany — konstrukcja — szkielet z ram ,H” konstrukcja i klatki schodowe — zelbetowe

prefabrykowane.

Stropy — prefabrykowane wielkowymiarowe i z pustakéw typ DZ-4.

Dach - z prefabrykowanych ptyt panwiowych.

Stupy — zelbetowe monolityczne.

Schody — prefabrykowane typu ptytowego.

Sciany w czesci piwnicznej SOR - istniejace nadproza prefabrykowane podparte sa

za pomoca stupéw i belek stalowych HEB. Sciany zewnetrzne wykonane s3 z
bloczkéw gazobetonowych typu YTONG PP4 36,5cm.
Wyposazenie w instalacje i urzadzenia

Instalacja kanalizacyjna sanitarna i deszczowa.

Instalacja wodociggowa.

Instalacja cieptej wody uzytecznej.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja tlenowa.

Instalacja gazowa( zawor gtéwny znajduje sie w pomieszczeniach piwnicznych

magazynu kuchni).
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Instalacja wentylacji mechanicznej i wywiewne;j.

Instalacja elektryczna — oswietlenia podstawowego, zapasowego oswietlenia 24V
pradu statego i zmiennego o$wietlenia ewakuacyjnego 24V, sity, sygnalizacji
optyczno — dzwiekowej 24V.

Instalacja telefonéw wewnetrznych i miejskich.

Instalacja odgromowa.

Instalacja uziemien specjalnych.

Dzwigi towarowo — osobowe ( 2 szt. ).

Dzwig osobowy ( 1 szt.).
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Budynek Szpitalny ,B”

1.

Wskazniki powierzchni obiektu

Powierzchnia zabudowy 456,5 m?

Powierzchnia uzytkowa 2221,4 m?
Powierzchnia catkowita 2476,6 m?
Kubatura 9602,1 m?

Liczba kondygnacji nadziemnych 7

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Rodzaj konstrukcji

Fundamenty — wykonane metodg tradycyjng w oparciu o stopy i tawy Zelbetowe.
Sciany — szkielet stanowig (od parteru) prefabrykowane ramy typu ,H”. Sciany
konstrukcyjne usztywniajgce i klatki schodowe — prefabrykowane.

Stropy — prefabrykowane, wielkowymiarowe. Sporadycznie (nietypowe rozpietosci)
wypetnione pustakami DZ-4.

Dach — z prefabrykowanych ptyt panwiowych.

Schody — prefabrykowane typu ptytowego.

Wyposazenie w instalacje i urzagdzenia

Instalacja kanalizacyjna sanitarna i deszczowa.

Instalacja wodociggowa.

Instalacja cieptej wody uzytecznej.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja tlenowa.

Instalacja gazowa.

Instalacja wentylacji mechanicznej i wywiewnej.
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Instalacja elektryczna — o$wietlenia podstawowego, podstawowego rezerwowego
adm. — nocnego, zapasowego oswietlenia 24V pradu statego i zmiennego oswietlenia
ewakuacyjnego 24V, sity, sygnalizacji optyczno — dzwiekowej 24V.

Instalacja telefonéw wewnetrznych i miejskich.

Instalacja odgromowa.

Instalacja uziemienh specjalnych.

Prosektorium i Histopatologia.

o Wskazniki:
Powierzchnia zabudowy 338,78 m?
Powierzchnia uzytkowa 201,0 m?
Powierzchnia catkowita 201,0 + 28,0 m? (komunikacja) =229 m?
Kubatura 1154,1 m®
Liczba kondygnacji nadz. 1.
Liczba kondygnacji podziemnych 0

e Rodzaj konstrukgji:

Fundamenty — zelbetowe.

Sciany - z cegty petnej i dziurawki, nadproza L 22

Stropy — zelbetowe DZ — 3

Dach — betonowy, kryty papa na lepiku, obrébki blacharskie ocynkowane.
e Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:

Instalacja wodno — kanalizacyjna.

Instalacja cieptej wody.

Instalacja centralnego ogrzewania.
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Instalacja chtodnicza.

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna.
Instalacja gazowa

Instalacja elektryczna o$wietleniowa, sitowa.
Instalacja telefoniczna.

Instalacja sygnalizacyjna. Instalacja odgromowa.

Kuchnia i pomieszczenia magazynowe.

1.

3.

Wskazniki:

Powierzchnia zabudowy 829,8 m?

Powierzchnia uzytkowa 1067,0 m?

Powierzchnia catkowita 1224,0 + 157,0 m? pow. ruchu ogolnego
Kubatura 4850.6 m?

Liczba kondygnacji nadz. 1.

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Rodzaj konstrukcji:

Fundamenty — stropy i tawy Zzelbetowe monolityczne.
Sciany — éciany konstrukcyjne — zelbetowe,

Stropy — prefabrykowane, wielkowymiarowe.

Dach — z zelbetowych ptyt prefabrykowanych.
Schody — zelbetowe.

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:

Instalacja wodno — kanalizacyjna.

Instalacja cieptej wody.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja chtodnicza.
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Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna.
Instalacja gazowa

Instalacja elektryczna o$wietleniowa, sitowa.
Instalacja telefoniczna.

Instalacja odgromowa.

Instalacja uziemienh specjalnych.

Dzwig towarowy.

Instalacje chiodnicze wraz z chtodniami.

Budynek tlenowni

1.

3.

Wskazniki:

Powierzchnia zabudowy 70,1 m?
Powierzchnia uzytkowa 36,9 m?
Powierzchnia catkowita 49,8 m?
Kubatura 357,0m?
Liczba kondygnaciji nadz. 1.

Rodzaj konstrukcji:

Fundamenty — betonowe.

Sciany — cegta petna.

Dach — konstrukcja stalowa, ptyty azbestowe faliste wypetnione zwirem.
Schody — betonowe.

Rampa — murowana z cegty petnej

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:

Instalacja elektryczna o$wietleniowa i sity.

Instalacja odgromowa.

Instalacja uziemien specjalnych.

Instalacja tlenu medycznego.
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Hangar — budynek magazynowy

1. Wskazniki:
Powierzchnia zabudowy 232,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 214,0 m?
Kubatura 1136,0 m®
Liczba kondygnaciji nadz 1.

2. Rodzaj konstrukgji:
Fundamenty — zelbetowe.
Sciany — z cegty kratéwki i pustakow alfa.
Dach — z ptyt panwiowych opartych na dzwigarach strunobetonowych.
3. Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:
Instalacja elektryczna o$wietleniowa i sity.
Instalacja kanalizacyjna deszczowa.
Wentylacja mechaniczna.
Magazyn — Srodkéw czystosci.
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1.

Wskazniki:
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia catkowita
Kubatura

Liczba kondygnaciji nadz

2. Rodzaj konstrukcji:

Fundamenty —betonowe.

Sciany — z cegty kratéwki.

Dach — stropodach z ptyt zelbetowych prefabrykowanych, kryty papa.

82,7 m?
65,4 m?
65,4 m?
2430 m?®

3. Wyposazenie w instalacje i urzgdzenia:

Instalacja wodno — kanalizacyjna.

Instalacja cieptej wody.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Wentylacja grawitacyjna.

Instalacja elektryczna o$wietleniowa i sity.

Warsztat - AGREGAT pradotworczy

1.

Wskazniki:
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia catkowita
Kubatura

Liczba kondygnaciji nadz

459,5 m?
375,25 m?
392,05 m?
1784,3 m®
1.
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2. Rodzaj konstrukgji:
Fundamenty — betonowe.
Sciany — cegta kratéwka.

Dach — stropodach DZ — 3 z ociepleniem, pokrycie papa.

3. Wyposazenie w instalacje i urzagdzenia:
Instalacja wodno — kanalizacyjna.
Instalacja cieptej wody.

Instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacja elektryczna o$wietleniowa, sity.
Instalacja telefoniczna.

Instalacja odgromowa.

Instalacja uziemien specjalnych.

Agregat pradotworczy.

IV. Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia
przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby poddawania ich

przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym.

Zaopatrzenie wodne

Na podstawie § 19 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw obiekt
powinien by¢é wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 ( zawiera strefe pozarowg ZLII
przekraczajgce 200 m? oraz w strefie ZLIII).

Konserwacje hydrantéow nalezy przeprowadzac raz w roku. Raz w roku nalezy
przeprowadzac badania wydajnosci i cisnienia.

Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem poétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z
wezem ptasko sktadanym podaje zalecenia dotyczace przegladéw i konserwacji hydrantéw
wewnetrznych utrzymujgcych je w sprawnos$ci oraz wskazuje, ze przeglady i konserwacje
muszg by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentng tj. osobe z niezbednym
przeszkoleniem i doswiadczeniem, ktéra ma dostep do wymaganych narzedzi, wyposazenia
i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentow,
zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z normg PN-EN 671-3

Zakres wykonywanych czynnosci w ramach ustugi konserwacji.
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a) Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczegélnych elementdédw hydrantu
(szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadta, tgcznika, weza hydrantowego,
pradownicy, itp.)

b) Sprawdzenie stanu przewodoéw rurowych zasilajgcych w wode

c) Dokonanie pomiaru wydajnosci poboru wody i ci$nienia za pomocg zestawu
pomiarowego

d) Oproéznienie weza hydrantowego z wody za pomocg sprezarki powietrza i jego
osuszenie za pomocg wentylatora

e) Pozostawienie hydrantu wewnetrznego w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia.
f) Oznakowanie hydrantu po przegladzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest etykietg z
napisem ,SPRAWDZONY” wraz z datg przegladu, datg nastepnego przeglagdu oraz imienng
pieczgtka konserwatora. Jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢
oznakowany ,USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomic¢ o tym
uzytkownika/wtasciciela.

g) Okresowy przeglad i konserwacja wezy:

- co 5 lat weze powinny by¢ poddane probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie

robocze instalacji (1,2 MPa), zgodnie z normg PN-EN 671-3

Dokumentowanie przegladéw i konserwacji
Kazde badanie hydrantu zakonczone jest protokotem przegladu/konserwacji hydrantu

wewnetrznego.

Protokot taki zawiera:

- date (miesiac i rok) przegladu i testu,

- wyniki testéw,

- wykaz i date zainstalowanych cze$ci zamiennych,

- dodatkowe testy do wykonania, jesli sg wymagane,

- date (miesiagc i rok) nastepnego przegladu i testow,

Protokoty z przegladdw z w/w zapisami przekazywane sg osobom odpowiedzialnym.

— dla obiektu wymagane jest woda do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru w iloéci 20dm3/s
. Wymagana ilo§¢ wody jest zapewniona , sie¢ hydrantéw miejskich, na terenie posesji
Szpitala znajduje sie 6 sz. hydrant nadziemny w roznych odlegtosciach od budynku sg
oznakowane zgodnie z PN. Ponadto w obiekcie zainstalowana wewnetrzna sieé¢
hydrantowa:

— 24 hydrantéw w 25 z wezem ptasko sktadanym,

- 12 hydrantéw 25 z wezem potsztywnym.
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Oznakowane zgodnie z PN.
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Po nadto na terenie szpitala znajduje sie zbiornik wodny podziemny o pojemnosci 150 m® z
pompownia zainstalowang na terenie kottowni. Zasilanie wewnetrznej instalacji hydrantowej
jest mozliwe przez 70 minut.

Okna przystosowane do oddymiania

ODDYMIANIE]

. Uruchamianie
= klap dymowych

Sygnalizacja do uruchamiania okien oddymiajacych oraz mozliwo$¢ manualnego

uruchomienia okien oddymiajacych.

Na trzech klatkach schodowych w budynku ,A” zainstalowane sg okna oddymiajace z
instalacjg sygnalizacyjng — czujki dymowe.
Klatki schodowe nie sg wydzielone pozarowo.

Z uwagi na to , ze okna oddymiajgce przewidziane sg do uzytkowania w stanach
zagrozenia pozarowego obiektow , przeglady techniczne dokonywane sg w regularnych
odstepach czasu raz w roku . Podczas przegladu , okna oddymiajgce wraz z catym
uktadem wyzwalania , osprzetem oraz przewodami zasilajacymi musi by¢ sprawdzona
przez specjaliste pod wzgledem zdolnoéci dziatania i gotowosci eksploatacyjnej oraz
konserwowana i ewentualnie naprawiana.
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Rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego (zasady ogolne)

Na podstawie § 32 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich
Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich ( EN), dotyczacych gasnic, lub w
gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic dostosowany jest do gaszenia tych grup pozarow, ktére mogg wystgpi¢ w
obiektach tj:

- A — materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem Zarzgcych sie wegli

- B — cieczy i materiatéw statych topigcych sie

- C — gazéw

- F = cieczy palnych w urzadzeniach kuchennych

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna
przypadac , z wyjatkiem przypadkoéw okreslonych przepisach szczegélnych;

1) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym

urzgdzeniem gasniczym
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Ill i ZL V
Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczane:
1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdélnosci:
a) przy wejsciach do budynkéw
b) na klatkach schodowych
€) na korytarzach
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatania zrodet ciepta
( piece, grzejniki)
3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej
kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m

Na podstawie § 4 ust.2 pkt.4 b miejsca usytuowania gasnic i urzadzen przeciwpozarowych

muszg by¢ oznakowane ktoryms ze znakow:
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Gasnhice :

W budynku C gasnice rozmieszczono w nastepujgcy sposob:

- w korytarzach na stojakach

- W pomieszczeniach na wieszakach

- w pomieszczeniach piwnicznych znajdujg sie w szafkach hydrantowych w dolnej

czesci

Gasénice poddawac nalezy badaniom i konserwacji w okresach corocznych. Kazdorazowo
po uzyciu powinny byé na nowo zatadowane. Obiekt wyposazony w nowe gasnice w
pazdzierniku 2010 r.
Zbiorniki gasnic o wielkosciach przekraczajgcych 4 kg w okresach 5 letnich nalezy
dodatkowo poddawacé badaniom ci$nieniowym dokonywanych przez organa Dozoru
Technicznego .

Podstawowe zasady gaszenia pozaru przy pomocy gasnic

Gasnica proszkowa - jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dzwignie uruchamiajaca
zawor lub zbijak. Srodek gasniczy (proszek) wyrzucany jest przez dysze lub wezyk
zakonczony pradowniczkg przy pomocy gazu obojetnego (azot lub dwutlenek wegla). Po
dostarczeniu gasnicy w miejsce pozaru zrywamy plombe i wyciggamy zawleczke blokujaca,
uruchamiamy dzwignie lub wciskamy zbijak i kierujemy strumieh $rodka gasniczego na

ognisko pozaru. Dziatanie gasnicy proszkowej mozna w kazdej chwili przerwaé przez
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zwolnienie dzwigni uruchamiajacej lub dzwigni prgdowniczki. Ze wzgledu na swojg budowe

syfonowg gasnica prawidtowo pracuje tylko w pozycji pionowe;j.

Gasnica proszkowa GP-6x-ABC

zawleczka dzwignia
4 . zabezpieczajgca ~ goma
Przeznaczona jest do gaszenia s

pozarow grupy A, BiC

&P
Q‘;

Obstiuga gasnicy:

1. Wyciagnaé
zabezpieczenie [

2. Wyjac waz
z uchwytu,

skierowac na
zrédio ognia,
nacisngc dzwignie dysza wylotowa

dzwignia
" dolna

wskaznik
cisnienia

 zawor

— azot
zbiornik
oznakowanie

gasnicy
z instrukcja obstugi

~ proszek gasniczy

Gasnice proszkowe GP — 4X, GP — 6X (,,X” — oznacza pod stalym

cisnieniem)

Zawiera odpowiednio 4 lub 6 kg proszku gasniczego. Dzieki dziataniu inhibicyjnemu

(przerywanie reakcji palenia) gasi pozar grupy ABC lub BC ( w zaleznoéci od

zastosowanego proszka gasniczego) oraz urzadzenia elektryczne pod napieciem.

Obstuga gasnicy polega na:

- zerwaniu zawleczki (zabezpieczenia),

- naciénieciu dzwigni (przycisku) uruchamiajgcej w dot,

- skierowanie strumienia nad ptomien, a nastepnie na ptomien.

Gasnice sniegowe

Gasnica sniegowa GS-5X

~dzwignia gérna
Przeznaczona jest =
do gaszenia pozardw
grupy Bi C

—— zawleczka
~ zawor

pragdownica

oznakowanie gasnicy
Cco, — ' ¥ z instrukcjg obstugi
rurka syfonowa — 8 =

zbiornik stalowy —»
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Gasnica zawierajaca CO2 — GS - 5X

Zawiera 5 kg dwutlenku wegla. Gtéwne dziatanie gasnicze dwutlenku wegla polega na
obnizeniu stezenia tlenu w powietrzu oraz czesciowo ochtodzeniu miejsca pozaru. Bardzo
dobrze gasi pozary grupy BC oraz urzadzenia elektryczne pod napieciem. Po ugaszeniu,
gazowy dwutlenek wegla odparowuje nie pozostawiajgc Sladéw. Stabo gasi pozary na
otwartej przestrzeni.

Obstuga gasnicy polega na:

- zerwaniu zawleczki (zabezpieczenia),

- hacisnieciu raczki w dot lub odkrecenie zaworu,

- skierowanie strumienia gasniczego z tuby prgdownicy na ptomien.

UWAGA! Nalezy reka trzyma¢ za rekojes¢ tuby, poniewaz w czasie wyptywu dwutlenek
oziebia sie do temperatury - 80°C.

Hydranty wewnetrzne

Na podstawie § 19 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
obiekt powinien by¢ wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 ( zawiera strefe pozarowa ZLII
przekraczajgce 200 m? oraz w strefie ZLIII).

W obiekcie zastosowano hydranty wewnetrznych 25 o dtugosci weza 20 oraz 30m.

Hydrant wewnetrzny.

Hydrant wewnetrzny w dziale Rehabilitacji w przyziemiu, wewnatrz znajduje sie gasnica.

Konserwacje hydrantow nalezy przeprowadzac raz w roku. Raz w roku nalezy

przeprowadzac¢ badania wydajnosci i cisnienia.
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Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z
wezem ptasko sktadanym podaje zalecenia dotyczgce przegladéw i konserwacji hydrantéw
wewnetrznych utrzymujacych je w sprawnosci oraz wskazuje, ze przeglady i konserwacje
muszg by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentna tj. osobe z niezbednym
przeszkoleniem i doswiadczeniem, ktéra ma dostep do wymaganych narzedzi, wyposazenia
i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentéw,
zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z normg PN-EN 671-3

Zakres wykonywanych czynnosci w ramach ustugi konserwacji.

a) Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczegélnych elementéw hydrantu
(szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadta, weza hydrantowego, pradownicy, itp.)
b) Sprawdzenie stanu przewodoéw rurowych zasilajacych w wode

c) Dokonanie pomiaru wydajnosci poboru wody i ci$nienia za pomoca zestawu
pomiarowego

d) Oproéznienie weza hydrantowego z wody za pomocg sprezarki powietrza i jego
osuszenie za pomocg wentylatora

e) Pozostawienie hydrantu wewnetrznego w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia.
f) Oznakowanie hydrantu po przegladzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest etykietg z
napisem ,SPRAWDZONY” wraz z datg przegladu, datg nastepnego przeglagdu oraz imienna
pieczgtka konserwatora. Jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢
oznakowany ,USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomic¢ o tym
uzytkownika/wtasciciela.

g) Okresowy przeglad i konserwacja wezy:

- co 5 lat weze powinny by¢ poddane probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie
robocze instalacji (1,2 MPa), zgodnie z normg PN-EN 671-3

Dokumentowanie przegladéw i konserwacji
Kazde badanie hydrantu zakonczone jest protokotem przegladu/konserwacji hydrantu

wewnetrznego.

Protokot taki zawiera:

- date (miesiac i rok) przegladu i testu,

- wyniki testéw,

- wykaz i date zainstalowanych czesci zamiennych,

- dodatkowe testy do wykonania, jesli sg wymagane,

- date (miesiagc i rok) nastepnego przegladu i testow,

Protokoty z przegladdw z w/w zapisami przekazywane sg osobom odpowiedzialnym.
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Wyjscia ewakuacyjne ze Szpitala.

W obiekcie Szpitalnym znajduje sie wiele drzwi, ale nie wszystkie stuzg celom
ewakuacyjnym. Na poziomie parteru jest 7 szt. wszystkich drzwi. Jako ewakuacyjne
wyznaczone sg drzwi bezposrednio na zewnatrz budynku oraz jedne prowadzace do innej
strefy:

Apteka Szpitalna 1 drzwi,

Stary podjazd dla karetek 1 drzwi,

Klatka schodowa od strony Intermarche,

Hol przy Dyrekcji 1 drzwi,

Wyjécie na taras,

YV V. V V V¥V V

Hol przy windach osobowo-towarowych 1 drzwi,
» Przejscie do Przychodni Specjalistycznych — przejscie do innej strefy.
Przejscie do innej strefy tzn. w tym przypadku do budynku ,C” jest mozliwe rowniez na

poziomie piwnicy oraz |-szego pietra.

Drzwi przeciwpozarowe

Drzwi o odpornosci ogniowej sg wyrobami o wysokim stopniu waznosci w aspekcie
bezpieczenstwa pozarowego w budynkach, zgodnie z normg PN EN 14600:2005 zaleca sie,
aby obowigzkiem witasciciela budynku byta dbato$¢ o utrzymywanie takich drzwi w stanie
petnej sprawnosci do dziatania.

W celu sprawdzenia dziatania drzwi zaleca sie nie rzadziej niz raz na pét roku dokonac
przegladu okresowego zestawu drzwiowego podczas ktérego nalezy:

— sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania zestawu drzwiowego. (Ruch skrzydta przy otwieraniu i

zamykaniu powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i ocierania skrzydta o oscieznice. Dziatanie
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ruchomych elementéw okué powinno przebiegac bez zacie¢. Uszczelki powinny Scisle
przylega¢ do odpowiednich powierzchni skrzydta ptaszczyzny i oscieznicy, zgodnie z
zatozeniami konstrukcyjnymi )

— sprawdzi¢ dziatanie poszczegodlnych czesci wyposazenia drzwi tj. zamkow, zawiaséw,
uszczelek dolnych.

— sprawdzi¢ wielko$¢ szczelin.(optymalnie miedzy skrzydtem a oscieznicg 2-6 mm, miedzy
dolng krawedzig skrzydta a posadzka — 5-10 mm,)

— sprawdzi¢ dziatanie samozamykacza i w razie potrzeby dokonac jego regulacji. Zalecana
jest skuteczno$é samoczynnego zamykania przynajmniej od kgta otwarcia 300 bez wzgledu
na wszelkie zamontowane zapadki i/lub uszczelnienia;

— sprawdzié, czy nie zostaty dodane lub usuniete jakiekolwiek urzgdzenia, ktére mogtyby
mie¢ wplyw na dziatanie drzwi

— sprawdzié, czy wszystkie elementy skladowe sg pewnie zamocowane i czy wszystkie
uszczelnienia i/lub uszczelki sg nadal nieuszkodzone.

— w razie wykrycia jakichkolwiek uszkodzen lub usterek wyposazenia nalezy je natychmiast
naprawic. Elementy nienadajace sie do naprawy nalezy wymieni¢. Ruchome czesci zestawu
w razie potrzeby nalezy nasmarowac.

Szpital podzielony jest na trzy strefy pozarowe oraz posiada wydzielone pozarowo
pomieszczenia techniczne. W celu zabezpieczenia poszczegoblnych stref pozarowych
zainstalowano drzwi pozarowe.

W Szpitalu drzwi przeciwpozarowe znajdujg sie pomiedzy budynkiem ,A” a budynkiem ,B”

oraz w pomieszczeniach piwnicznych oddzielajacych Oddziat SOR.
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Z Kklatki wschodniej zapewniono wyjécie bezposrednio na zewnatrz budynku.

Z Kklatki schodowej jest réwniez mozliwos¢ przejscia do innej strefy pozarowej.
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Drogi ewakuacyjne o$wietlane sg Swiatlem sztucznym oraz o$wietleniem awaryjnym
o$wietleniem samoczynnie zatgczajgcym sie, dziatajgcym co najmniej przez 1h, od czasu
zaniku napiecia podstawowego.

Whytacznik pradu dla budynku ,A” znajduje sie wewnatrz szpitala w pomieszczeniu
piwnicznym budynku ,B”. Oznakowany zgodnie z PN. Klucz posiada elektryk oraz dziat
Techniczny.

Budynek ,C” posiada swoj przeciwpozarowy wytgczni pradu, ktéry znajduje sie w holu
gtébwnego wejscia do przychodni specjalistycznych.

W budynku ,A” w pomieszczeniach przyziemia znajduje sie SOR — Szpitalny Oddziat

Ratunkowy, ktéry posiada réwniez wiasny wytacznik przeciwpozarowy pradu, ktéry znajduje

sie w holu gtéwnego wejscia do obiektu od strony Igdowiska dla helikopteréw.
Gtéwny wytgcznik pradu dla wszystkich obiektow Szpitala znajduje sie w stacji TRAFO

znajdujacej sie na zewnatrz Szpitala przy gtéwnej bramie wjazdowej. Oznakowany zgodnie z

PN. Klucz posiada elektryk oraz dziat techniczny.

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:
Instalacja kanalizacyjna sanitarna i deszczowa.
Instalacja wodociggowa.

Instalacja cieptej wody uzytecznej.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.
Instalacja telefonéw wewnetrznych i miejskich.
Instalacja odgromowa.

Instalacja uziemien specjalnych.

Dzwig — osobowo — towarowy.

Dzwig osobowy.

Okna oddymiajace.
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V. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego
zagrozenia

ZASADY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POZARU | INNEGO
ZAGROZENIA

OGOLNE ZASADY W PROCESIE OGLASZANIA ALARMU

Ogtoszenie alarmu w zwigzku z wystgpieniem zagrozenia na terenie obiektu odbywa sie

przez uzycie gtosu ludzkiego oraz przez osoby, ktére zauwazyty pozar .

Zgodnie z zapisem Ustawy o ochronie przeciwpozarowej ,, kazdy kto zauwazy pozar,
kleske zywiotowa lub inne miejscowe zagrozenie obowigzany jest niezwlocznie
zawiadomié¢ osoby znajdujace sie w strefie zagrozenia oraz jednostke ochrony
przeciwpozarowej, badz policje ....”

Osoba ogtaszajgca niebezpieczenstwo i konieczno$¢é ewakuacji powinna zachowac daleko
idacy spokdj. Nalezy wystrzegac sie histerycznych krzykéw, podajgc jednakze wiadomo$ci
donosnie izdecydowanie z jednoczesnymi informacjami i rzeczowymi poleceniami do
wykonania w kontekscie dalszych dziatan zwigzanych z alarmowaniem pozostatych oséb jak
réwniez podjeciem akcji ratunkowej. Kazda osoba zobowigzana jest w przypadku
zauwazenia pozaru do niezwtocznego powiadomienia os6b mogacych znalez¢ sie w strefie
zagrozenia, jednostki STRAZY POZARNEJ Ilub policji.

Osoby z personelu obiektu powinny podja¢ dziatania gasnicze z uzyciem
podrecznego sprzetu gasniczego, bedacego na wyposazeniu obiektow / o ile sytuacja

jeszcze na to pozwala /

Po przybyciu pierwszej jednostki STRAZY POZARNEJ nalezy udzieli¢ informacji o
podjetych dotychczas dziataniach oraz innych informacji mogacych mie¢ wptyw na
prowadzenie akcji oraz podporzadkowacé sie poleceniom kierujaceqo dziataniami.

Do czasu przybycia pierwszej jednostki STRAZY POZARNEJ kierujacy dziataniami Prezes
lub osoba przez niego wyznaczona powinni nadzorowa¢ dokonanie :

- ewakuacji ludzi z obiektu

- wstepnego rozpoznania sytuacji oraz podjg¢ w miare mozliwosci dziatania zapewniajace
bezpieczenstwo ludzi, a takze dziatania ograniczajace rozprzestrzenianie sie pozaru

/jednymi z dziatan ograniczajacym proces palenia jest usuwanie wszelkich materiatéw ze
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strefy pozaru i jej sgsiedztwa oraz ograniczanie doptywu tlenu do ogniska pozaru poprzez
zamkniecie wszelkich otworéw w obiekcie , przy catkowitej pewnosci, ze wszyscy opuscili
obiekt /.

Nalezy na terenie akcji zachowywac¢ spokdj i nie wywotywac paniki .

Kierowaniem dziataniami przed przybyciem STRAZY POZARNEJ powinna zajmowac sie
osoba energiczna, znajgca obiekt i potrafigca podejmowac odpowiednie decyzje ( Prezes lub
osoba przez niego wyznaczona).

Wszelkie osoby nie zwigzane z akcjg powinny oddali¢ sie ze strefy zagrozenia i podejmowac
dziatania jedynie na polecenie kierujgcego akcja.

Powiadomi¢ nalezy :

POWIATOWEGO STANOWISKO KIEROWANIA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

w Ofawie

tel. 998

LUB

tel. 112

Przekazujac informacje o zdarzeniu STRAZY POZARNEJ nalezy podaé:

a) co sie pali

b) miejsce zdarzenia / dokladny adres /

c) gdzie sie pali np. na parterze, w czesci magazynowej.

d) czy istnieje zagrozenia dla ludzi

e) nazwisko i numer telefonu z ktérego sie dzwoni / po odlozeniu stuchawki nalezy
chwile odczekaé przy aparacie, dyspozytor moze sprawdzi¢ odwrotnie prawdziwos¢

zdarzenia /

Podjecie dziatan przy uzyciu podreczneqo sprzetu gasniczeqo

Podstawowe zasady gaszenia pozaru przy pomocy gasnic
e Zblizy¢ sie do pozaru zgodnie z kierunkiem wiatru (wiatr w plecy). Srodek gasniczy
skierowac¢ do zrédta ognia zgodnie z kierunkiem wiatru. Gaszacy nie powinien naraza¢
sie na dziatanie dymu i promieniowania cieplnego.
¢ Pozary powierzchniowe gasi¢ zaczynajac od przodu ,,zawijajac" Bezsensowne jest
kierowanie strumienia srodka gasniczego do $rodka pozaru, bo powoduje to jego

rozszerzanie.
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o Pozary kropli i cieczy spadajacych gasi¢ od gory do dotu! Ptongce ciecze spadajg na podtoze i
powodujg drugi pozar. Zanim nie ugasi sie kropli spadajgcych nie mozna ugasi¢ pozaru na
podtodze.

e Pozary $cian gasi¢ od dolu do géry. Wznoszace sie pionowo do géry ciepto powoduje
rozprzestrzenianie sie palenia materiatu. Ograniczenie rozwoju pozaru do géry moze by¢
ograniczone po uprzednim ugaszeniu zrodta pozaru.

o Wystarczajacq liczbe gasnic do ugaszenia pozaru uzywac jednoczesnie, nie
pojedynczo! Wcze$niej, szybko zgromadzi¢ potrzebna ilos¢ srodkdéw gasniczych w
poblizu zrédta ognia. Wazne jest to wtedy, gdy wiemy, iz jedna gasnica nie wystarczy.

¢ Uwazaé na wtorny zapton. Palne pary mogg sie ponownie zapali¢ w przypadku
zetkniecia sie z nagrzanymi przedmiotami. Nalezy, dlatego pozosta¢ w gotowosci przy
powierzchni, ktéra byta objeta pozarem. Nie na niej, ale obok.

¢ Po uzyciu gasnicy nie wiesza¢ na dotychczasowym stanowisku, lecz odda¢ do
napetnienia srodkiem gasniczym. Gasnice nie mogg by¢ uzywane wielokrotnie lub
dowolng ilo$¢ razy. Nawet wtedy, gdy raz niewielka ilos¢ srodka gasniczego zuzyto, musi
sie gasnice poddac regeneracji.

1. Zblizy¢ sie do pozaru zgodnie z kierunkiem wiatrul

(wiatr w plecy). DOBRZE IE
2. Uruchomié gasnice (zgodnie 1z instrukcjg) i ek =l
skierowa¢ strumien srodka gasniczego na ir(’)dlo‘ *“‘:“ - e ‘*
ognia m—— 3
a. W przypadku plonacych poziomych| m M ‘ﬂfﬂ—-‘rﬁi

powierzchni kierowaé, strumien gasniczy|
na powierzchni¢ plongca zaczynajac od Sy {F=
najblizszego brzegu, strumien kierowaé m 'ﬁ-ﬂ
prawie rownolegle do powierzchni =
plongce;j. =

b. Plongce spadajace z géry na dol krople Jﬁ' s I! ﬂ F‘
lub ciekngca ciecz palna gasi¢ kierujac
strumien gasniczy od géry do dohu. a0

¢. Powierzchnie pionowe gasi¢ od dolu do| M - dia
Povi bl | oA
3. w przypadku konieczno$ci gaszenia pozaru
wiekszq liczbg gasnic, nalezy zastosowac je * h 5 *
jednoczesnie. e

4. po ugaszeniu dopilnowaé, aby nie doszio do P E 1
wtérnego zaplonu. s e am

Alarm o niebezpieczenstwie oglasza sie korzystajac z tacznosci telefonicznej
lub poprzez postancéow. Osoba zarzadzajaca ewakuacje kieruje jej przebiegiem do
chwili przybycia jednostek ratowniczo — gasniczych Panstwowej Strazy Pozarnej,
ktorych dowddca przejmuje kierowanie akcja ratowniczo — gasnicza.
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Schemat powiadamiania w przypadku katastrofy

(pozaru, wybuchu, zawalenia sie budowli):

Straz pozarna 2 ) J 1 Q17

> p OSOBA KTORA > -
008 ZAUWAZYLA POZA PERSONEL
PACJENCI

\ 4

ODDZIALOWE - KIEROWNICY

ZESPOL .
‘ EWAKUACYJNY ) >>>
J >> (ORDYNATORZY
A

I DZIALOW) (= = === ===
DZIAL TECHNICZNY DYREKTOR
S
/2>
R SLUZBY ZEWNETRZNE

POGOTOWIE, PKS

MIEISCE ZBIORKI
DO EWAKUAC]!

8

EWAKUACJA

S

AKCJE RATOWNICZA ORAZ EWAKUACIJE DO CZASU PRZYBYCIA SLUZB
ZEWNETRZNYCH KOORDYNUIJE

DYREKTOR lub OSOBA WYZNACZONA

e W przypadku braku lacznosci z osobami bezposrednio odpowiedzialnymi, powiadamia sie
kolejne osoby w strukturze

e Osoby bezposrednio odpowiedzialne za bezpieczenstwo majg obowiazek przekazywaé¢ na
biezaco istotne informacje zwrotne do Strazy Pozarnej




CHARAKTERYSTYCZNE POTENCJALNE ZRODLA POWSTANIA POZARU |
DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA

Pozarem okre$la sie niekontrolowany, powstaty w miejscu do tego nieprzewidzianym proces
spalania sie materiatu palnego.

Podstawowy cel ochrony przeciwpozarowej obiektu to ratowanie zycia ludzi w nim
sie znajdujacych, np. poprzez umozliwienie im sprawnej ewakuaciji, ale rowniez
zminimalizowanie strat materialnych.

Statystyki pozarowe wskazujg, ze najczestszg przyczyng $mierci podczas pozaru nie

sg ptomienie powodujgce poparzenia a zatrucie gazami pozarowymi.
Obecnie wykorzystywane do wystroju wnetrz i wyrobu przedmiotéw codziennego uzytku
materiaty palne zawierajg znaczne ilosci skomplikowanych zwigzkéw chemicznych, ktére w
procesie spalania lub podczas termicznego rozktadu tworzg silnie toksyczne substancje

W $wietle tych informacji kazdy pozar - nawet ten ugaszony w zarodku naraza zycie
ludzi, a wtasciciela na straty materialne.
PRZYCZYNY POZAROW
1. Nieostroznos¢ osob dorostych i dzieci przy postugiwaniu sie¢ ogniem otwartym np.
plomieniem, zapatkami papierosami itp.
Przejawy nieostroznosci to :
- porzucanie nie wygaszonych papieroséw i zapatek w otoczeniu materiatéw palnych
- palenie tytoniu w poblizu materiatéw palnych oraz w miejscach nie dozwolonych
2. Nieostroznos¢ osob dorostych przy prowadzeniu prac pozarowo

niebezpiecznych np.:
- niewtasciwe przygotowanie stanowiska pracy do prowadzenia prac pozarowo
niebezpiecznych z uzyciem otwartego ognia
- prowadzenie prac remontowo-budowlanych z uzyciem ognia w poblizu materiatéw palnych
4. Wady urzadzen i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidtowa
eksploatacja np.:

- hieprawidtowo dobrana lub wykonana instalacja elektryczna
- przecigzenie instalacji elektrycznej
- wady i uszkodzenia instalacji jak i urzadzen
- nie usuwanie wad majacych wptyw na awarie w instalacji elektrycznej
- eksploatacja punktéw $wietinych ( zaréwek) w bliskiej odlegtosci od materiatu palnego
- samowolna, niefachowa naprawa instalacji i urzadzen
- stosowanie palnych oston na punkty $wietine

- zewnetrzne mechaniczne uszkodzenia instalacji
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Zagrozenie pozarowe powodowane przez przewody instalacji elektrycznych lub

podiaczenia

Zagrotenia powstajg w wyniku

Zonecania preewodow
\

S

Przecigzenia instalac)

)

Oblurowanego polgczania

Kruche| lzolacli

Przeciazenie przewodow instalacji elektrycznej, zgniecenie lub uszkodzenie izolacji lub

luzne potaczenia prowadzi¢ moga do pozaru.

e Przecigzenia powodujg wydzielanie ciepta w miejscach potaczen lub samych
przewodow. Ma to miejsce szczegdlnie, gdy jednoczesnie podtgczonych jest zbyt duzo
réznych odbiornikéw.

o Jesliw jakim$ miejscu przekroj przewodu zostanie zmniejszony (zgnieciony), to wzrasta
w tym miejscu ilo$¢ wydzielanego ciepta na skutek wzrostu oporu tego miejsca. Moze
wtedy dojs¢ do miejscowego nagrzania prowadzgcego do pozaru.

o Jesli dojdzie do obluzowania potgczenia elektrycznego nastepuje wzrost opornoéci
przejscia i wydzielania ciepta powodujace miejscowe nagrzewanie do zapalenia
wigcznie.

e Izolacja kabli elektrycznych moze na skutek starzenia sie, uszkodzeh mechanicznych
lub szkodliwego dziatania agresywnych gazoéw lub par sta¢ sie krucha i utraci¢
potrzebng izolacyjnosé. W miejscu uszkodzenia mogg wystepowac tzw. prady uptywu
powodujace miejscowe nagrzewanie do zapalenia materiatdw palnych wigcznie.

Uwaga:

Uszkodzenia w instalacjach elektrycznych musza by¢ usuwane przez uprawnione osoby.

5. Wady elektrycznych urzadzen grzewczych oraz ich nieprawidiowa
eksploatacja np.:
- pozostawienie bez dozoru przenosnych urzadzen grzejnych takich jak czajniki, grzejniki,
zelazka itp.
- eksploatacja urzadzenia grzejnego bez odpowiedniego zabezpieczenia na palnym podtozu
lub w poblizu materiatu palnego,

36



Zagrozenie pozarowe ze strony urzadzen elektrycznych.

1. Urzadzenia elektryczne pozostawione bez
dozoru stanowig duze zagrozenie
pozarowe

2. Podstawowe zasady uzywania urzadzen
elektrycznych:

¢ Nie pozostawia¢ wtaczonych
urzadzen bez nadzoru

e  Przed opuszczeniem
pomieszczenia wytgczyé
urzadzenie

e Przed zakoriczeniem pracy
skontrolowac wszystkie
pomieszczenia

e Prywatne urzadzenia elektryczne
stosowac tylko za odpowiednim
zezwoleniem

e  Stosowac tylko odpowiednie i
sprawdzone oraz sprawne
urzadzenia elektryczne!

Nieprawidlowo eksploatowane urzadzenia elektryczne (ekspresy do kawy,

podgrzewacze itp.) moga spowodowac pozar.

o Wiele sprzetu elektrycznego, nie ma termostatéw, ktére w razie osiggniecia zbyt
wysokiej temperatury wytgczaja je. Dlatego urzadzenia elektryczne nie powinny pra-
cowacé bez dozoru ludzi.

e Po zakonczeniu pracy wyznaczony pracownik powinien sprawdzi¢, czy nie
pozostawiono gdzies urzadzenia elektrycznego pod napieciem.

o Nalezy stosowac elektryczne urzgdzenia atestowane. Naprawy powinny by¢

dokonywane tylko przez fachowcéw.

Urzadzenia elektryczne moga w wielu sytuacjach byé przyczyna pozaru.

1. Uszkodzone elementy instalacji elektrycznej lub
niesprawne urzadzenia zasilane energia
elektryczna.

2. Iskry elektryczne powstajace
- na skutek gwaltownych zmian obciazenia,

- podczas wiaczania i wytaczania silnikow
elektrycznych, przekaznikéw wylacznikéw
- podczas rozdzielania przecigzonych przewodoéw

- w czasie krotkich zwarc¢.
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6. Porzadek w obiekcie :
- nadmierne przechowywanie na zapleczach i w pomieszczeniach pomocniczych
niepotrzebnych materiatéw palnych powoduje zwiekszenie mozliwosci ich zapalenia od

jakiegokolwiek zrédta ciepta np.: zwarcie instalacji elektrycznej w ich poblizu.

7. Podpalenia.

Najczeséciej podpalenia powstajg na tle :
- zazdrosci lub konkurencji

- checi ukrycia naduzy¢

- zatarcia $ladoéw po przestepstwie

- otrzymania zysku z odszkodowania

- choroby psychiczne;j.

Vi. Zabezpieczenie prac pozarowo - niebezpiecznych :

Prace pozarowo niebezpieczne jak prace remontowo - budowlane zwigzane z
uzyciem ognia otwartego ( spawanie, lutowanie, odmrazanie itp. ), prowadzone wewnatrz
obiektu nalezy prowadzi¢ w spos6b uniemozliwiajgcy powstanie pozaru.

Zamiar podjecia prac pozarowo - niebezpiecznych powinien by¢ bezwzglednie
skonsultowany z Dyrektorem ZOZ w Otawie lub z osobg przez nig upowazniona.

Pan Dyrektor lub osoba przez nig upowazniona po zgtoszeniu zamiaru realizaciji
takich prac, dokonuje oceny stanu bezpieczenstwa pozarowego w miejscu przewidywanych
prac oraz ocenia poziom zagrozenia pozarowego, jakie mogg powodowac te prace.

Po dokonaniu rozeznania, o ktérym mowa wyzej, Pan Dyrektor lub osoba przez nig
upowazniona ustala niezbedny zakres przedsiewzie¢ organizacyjno - technicznych,
majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru, mogacego
wynikng¢ w toku prac.

Ustalenia niezbednych warunkéw prowadzenia prac pozarowo i wybuchowo
niebezpiecznych dokonuje sie w zezwoleniu na wykonanie prac niebezpiecznych pozarowo.

Wydanie zezwolenia na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo,
ktére nastepujg po wykonaniu zaleconych prac zabezpieczajacych.

Przy prowadzeniu w pomieszczeniach prac spawalniczych obowigzuje staty dozér
miejsca prowadzenia tych prac i jego najblizszego otoczenia, w czasie i na warunkach
okre$lonych kazdorazowo przez Pana Dyrektora lub osobe wyznaczong przez nia.

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrole

pomieszczen, w ktérych wykonywano te prace oraz pomieszczen
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sgsiednich majgcych na celu stwierdzenie czy nie pozostawiono tlgcych, lub zarzacych sie

czastek metalu, czy nie wystepujg jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet spawalniczy

zostat zdemontowany, odtgczony od zZrodet zasilania i nalezycie zabezpieczony przed
dostepem oso6b postronnych.

W obiektach szczegblnie niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym lub majgcym palne

elementy konstrukcyjne kontrole takg nalezy ponowi¢ po uptywie 2, 4, a nastepnie po 8

godzinach liczac od czasu zakonczenia prac spawalniczych.

Zalecenia prewencyjne

W zakresie prac spawalniczych:

Przy ocenie stanu bezpieczenstwa pozarowego w miejscu prowadzenia prac spawalniczych

nalezy zwraca¢ uwage w szczegdlnosci na nastepujgce zagadnienia:

- jakie sg wtasciwosci pozarowe sktadowanych w tym miejscu, stosowanych lub

przerabianych materiatéw palnych oraz ktére z nich

- w sposéb i gdzie nalezy przemiesci¢ poza obreb miejsca prowadzenia prac

spawalniczych na czas ich trwania.

- jakie istniejg w miejscu zaplanowanych prac spawalniczych urzadzenia

technologiczne, instalacje techniczne, itp. i jakie srodki nalezy stosowac do ich
zabezpieczenia ( np. uszczelnienie materialem ognioochronnym, zabezpieczenie po przez
ekranowanie pomieszczen lub ich czesci itp. ).

- jakie nalezy przewidzie¢ sposoby zabezpieczenia wszystkich tych miejsc

i urzadzen, z ktérych nie mozna usung¢ materiatow palnych, lub ktére moga

przenosi¢ wysokie temperatury przez przewodnictwo cieplne.

Zabronione jest ze wzgledu na zagrozenie wybuchowe wykonywanie prac spawalniczych w

pomieszczeniach, w ktérych wykonywano tego samego dnia prace malarskie lub

impregnacyjne przy uzyciu wyrobéw lakierowych lub impregnatéw fatwo zapalnych, jezeli
producent wyrobow lakierniczych i impregnacyjnych okresla zawsze jako czas schniecia.

W stosunku do tego czasu nalezy przyjg¢ minimum 12 godzinng rezerwe bezpieczenstwa

oraz przewietrzy¢ pomieszczenie.

W zakresie prac malarskich, impregnacyjnych, izolacyjnych, dekarskich itp.:

- przy wykonywaniu prac izolacyjnych z tworzyw sztucznych, a w szczegélnosci na bazie
laminatéw z zywicy poliestrowej,

- w przypadku wykonywania prac malarskich, itp. w pomieszczeniach zamknietych,
stosowanie rozpuszczalnikéw i innych cieczy fatwo zapalnych dozwolone jest pod
warunkiem zapewnienia odpowiednio intensywnej wymiany powietrza,

- przy mocowaniu w pomieszczeniach wyktadzin podtogowych lub sciennych z

zastosowaniem mas tatwo zapalnych, lub zawierajgcych tatwo zapalne rozpuszczalniki, a
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takze przy pokrywaniu podtug lakierem rozpuszczalnikowym lub innymi substancjami o
podobnych wtasciwosciach nalezy:

a) usungé¢ wszystkie otwarte zrédta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30m od tych
pomieszczen,

b) wylaczy¢ instalacje elektryczng, a w razie potrzeby o$wietlenia pomieszczen stosowaé
Swiatto elektryczne w oprawie przeciw wybuchowej potgczonej z punktem zasilania
znajdujacym sie poza czescig obiektu, w ktérej sg wykonywane roboty

c) zapewni¢ dostateczng wentylacje pomieszczen w ktérych wykonywane s3 prace.

Przed rozpoczeciem prac pozarowo niebezpiecznych Pan Dyrektor lub osoba przez

niego upowazniona oraz wykonawca jest zobowigzany do :

= oceny zagrozenia pozarowego w rejonie, w ktérym prace te bedg wykonywane, ustali¢

rodzaj przedsiewziecia majgcego na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu, wskaza¢ osoby odpowiedzialne za

zabezpieczenie miejsca pracy, przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu

pracy,

Szczegotowe zasady zabezpieczenia przeciwpozarowego prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo jak rowniez warunki uzyskania zezwolenia na ich

prowadzenie okresli kazdorazowo Pan Dyrektor lub osoba przez nig upowazniona.

Podczas wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych nalezy przestrzegaé

nastepujacych zasad :

— wszelkie materiaty palne wystepujace w miejscu przeprowadzenia prac oraz w rejonie
przylegtym, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku
i znajdujgcych sie w nim instalacji technicznych nalezy zabezpieczy¢ przed zapaleniem,

= prace niebezpieczne pozarowo w pomieszczeniach, urzadzeniach zagrozonych
wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem tatwo zapalnych cieczy lub palnych gazéw, mogg by¢ prowadzone
wytgcznie wtedy, gdy stezenie par lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu
wykonywania prac nie przekroczy 10% ich dolnej granicy wybuchowosci,

= W miejscu wykonywania prac powinien znajdowac sie sprzet umozliwiajgcy likwidacje
zroédet pozaru ( gasnice, koce gasnicze lub ekrany ostaniajgce materiaty palne i
zabezpieczajace przed rozpryskami iskier,

— po zakonczeniu prac nalezy podda¢ kontroli miejsce, w ktérym prace byty wykonywane
oraz rejony przylegte,

— prace niebezpieczne pozarowo mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje,
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— zarzadca obiektu przed rozpoczeciem prac obowigzany jest zapozna¢ wyznaczone
osoby z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac oraz z
rodzajem przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub
wybuchu,

= sprzet uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie i

zabezpieczony przed mozliwoscig wywotania pozaru.

Przed rozpoczeciem prac
niebezpiecznych pozarowo nalezy:
e  Oceni¢ zagrozenie pozarowe
w rejonie, w ktérym prace
bedg wykonywane
e  Ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢
majgcych na celu
niedopuszczenie do
powstania i
rozprzestrzeniania sie
pozaru lub wybuchu
o \Wskaza¢ osoby
odpowiedzialne za
zabezpieczenie miejsca
pracy 3
e Uzyska¢ wymagane i 10 m
zezwolenie zgodnie z
zakladowym regulaminem.

VII. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne

sposoby ich przeprowadzania.
Ewakuacja.

Drogi ewakuacyjne, kierunki i wyjscia oznakowano znakami ewakuacyjnymi zgodnie z
PN-92/N-01256/02.
Urzadzenia pozarowe i sprzet gasniczy oznakowano zgodnie z PN-92/N-01256/01

Warunki ewakuaciji i zasady przeprowadzania ewakuacji.

Ewakuacjg nazywa sie wszystkie czynno&ci i przedsiewziecia zwigzane z usuwaniem ludzi
i mienia z pomieszczen, budynkdw i przestrzeni zagrozonych. Nadrzednym celem ewakuacji,
ktéremu nalezy podporzadkowac¢ wszystkie inne zadania, jest ratowanie zycia ludzkiego.
Podstawowym czynnikiem decydujagcym o podjeciu akcji ewakuacyjnej jest ocena stopnia
rozwoju pozaru oraz zagrozenia dla poszczegélnych kondygnacji i mozliwosci wykorzystania

drég ewakuacyjnych. Przez odpowiednie warunki ewakuacji nalezy rozumie¢ zespot

41




przedsiewzie¢ oraz $rodkdédw techniczno — organizacyjnych zapewniajgcych szybkie

i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

Ewakuacje przeprowadza sie po stwierdzeniu, ze nastgpit pozar, do$¢ duze zadymienie lub

istnieje zagrozenie zycia spowodowane katastrofg budowlang lub innym zdarzeniem.

Ewakuacje w Przychodni zarzgdza Dyrektor szpitala lub osoba przez niego wskazana.

Zasady postepowania na wypadek pozaru i organizacja ewakuacji.

W celu przeprowadzenia prawidtowej i skutecznej ewakuacji powotuje sie w ZOZ w Otawie

Zespoty ewakuacyjno — ratownicze:
— Budynek ,A’

Oddziat Chirurgiczny V-te pietro,

Oddziat Ginekologii i Patologii Cigzy IV-te pietro ( strona lewa),

Oddziat Potozniczy i Noworodkéw IV-te pietro (strona prawa),

Oddziat Laryngologiczny lll-cie pietro,

Oddziat Wewnetrzny ll-gie pietro,

Oddziat Dzieciecy I-sze pietro ( strona lewa),

Oddziat okulistyczny |-sze pietro (strona prawa),

Apteka Szpitalna, Laboratorium Szpitalne, Bar, Ksiegowos$¢, kaplica - parter
(strona lewa),

Informatycy, Dziat Statystyki i Rozliczen Medycznych, Lekarz Medycyny Pracy,
Transport Medyczny, Nocna i Swigteczna Pomoc Lekarska, Punkt pobierania

krewi, pomieszczenia socjalne i biurowe — parter strona prawa,

— Budynek ,B”

Blok operacyjny V-te pietro,

Blok porodowy IV-te pietro,

Sterylizacja, Archiwum - llI-cie pietro,

Pracownia EKG, Pracownia USG, byte pomieszczenia po RTG lI-gie pietro,
Endoskopia, Magazyn czystej poscieli, biura, pomieszczenia socjalne I-pietro
Dziat techniczny, Dyrekcja, Dziat kadr i Ptace, Zamoéwienia Publiczne, Naczelna
Pielegniarka, pomieszczenia socjalne - parter.

— Budynek ,C”

Przychodnia Specjalistyczna parter,
POZ parter,
Rehabilitacja i Fizjoterapia przyziemnie,

Zaktad Opiekunczo Leczniczy wraz z Oddziatem Opieki Paliatywnej I-sze pietro.
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Do zadan poszczegdlnych Zespotéw nalezy:

Rozpoznanie zagrozenia
- co sie pali i gdzie ( jezeli jest to inne niz pozar zdarzenie rozpoznac¢ stopien

zagrozenia i jego rozmiary ) w razie potrzeby podjac¢ gaszenie pozaru.

- rozpoznanie co sie pali i rozmiar pozaru oraz stopieh zagrozenia lub zadymienia.

- dokonanie analizy zagrozenia zycia chorych i personelu szpitalnego oraz oséb
przebywajgcych w obiekcie.

Powiadomienie Dyrektora lub innej osoby odpowiedzialnej za alarmowanie i
prowadzenie akcji ratowniczo-ewakuacyjnej.

Powiadomienie Strazy Pozarne;j.

Ogtoszenia alarmu oraz podjecie decyzji dotyczacej ewakuac;ji.

Osoby odpowiedzialne za organizacje zespotéw ewakuacyjno-ratowniczych:

L | VI 2 RV

U RV

U

Budynek ,A”

Ordynator Oddziatu Chirurgicznego.
Ordynator Oddziatu Ginekologii i Patologii Cigzy.
Ordynator Oddziatu Noworodkéw.
Ordynator Oddziatu Laryngologicznego.
Ordynator Oddziatu Wewnetrznego.
Ordynator Oddziatu Dzieciecego.
Wspotwiasciciel Mikrochirurgia.

Strona lewa - Kierownik Apteki.

Strona prawa — Informatyk.

Budynek ,B”

Kierownik Zespotu Anestezjologéw.
Ordynator Oddziatu Potozniczego.
Sterylizacja Pielegniarka.

Ordynator Oddziatu Wewnetrznego.
Endoskopia Pielegniarka

Dziat techniczny Kierownik.

Budynek ,C”

Przychodnia — Pielegniarka Koordynujaca.
POZ - Kierownik.

Rehabilitacja — Kierownik.

ZOL i Opieka Paliatywna — Kierownik.
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e Kierowanie i nadzorowanie ewakuacja, przekazywanie informacji dla Dyrektora
Szpitala lub osoby przez niego reprezentowanej ( W dni wolne, swigteczne osoba
decyzyjng jest lekarz dyzurny oddziatu chirurgicznego).

o \Wspodtdziatanie z dowddca Strazy pozarnej po jego przybyciu na miejsce akciji.

Dla kazdego Dziatu powotany jest zespot ewakuacyjny.
Oddziat chirurgiczny:
» Ordynator Oddziatu kierownik zespotu - w godzinach popotudniowych i w dni

wolne, niedziele i w Swieta lekarz dyzurny wg grafiku dziennego — lekarz dyzurny

petni rowniez w tym czasie obowiazki dyrektora w zakresie EWAKUACJI oraz
nadzoru podczas akcji ratowniczych.
> Pielegniarka Oddziatowa.
w godzinach popotudniowych i w dni wolne, niedziele i Swieta pielegniarki dyzurne w/g
grafiku dziennego.
> Salowe w/g grafiku dziennego.
Oddziatl ginekologii i patologii ciazy:
» Ordynator Oddziatu kierownik zespotu.
w godzinach popotudniowych i w dni wolne, niedziele i Swieta lekarz dyzurny w/g
grafiku dziennego.
> Pielegniarka Oddziatowa.
w godzinach popotudniowych i w dni wolne, niedziele i $wieta pielegniarki dyzurne
wg grafiku dziennego.
» Salowe w/g grafiku dziennego.
Oddzial potozniczy i noworodkow:
» Ordynator Oddziatu kierownik zespotu.
w godzinach popotudniowych i w dni wolne, niedziele i Swieta lekarz dyzurny w/g
grafiku dziennego.
> Pielegniarka Oddziatowa.
w godzinach popotudniowych i w dni wolne, niedziele i Swieta pielegniarki dyzurne
wg grafiku dziennego.
» Salowe w/g grafiku dziennego.
Oddziat Laryngologiczny:
» Ordynator Oddziatu kierownik zespotu.
w godzinach popotudniowych i w dni wolne, niedziele i Swieta lekarz dyzurny w/g
grafiku dziennego.
> Pielegniarka Oddziatowa.
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w godzinach popotudniowych i w dni wolne, niedziele i Swieta pielegniarki dyzurne
wg grafiku dziennego.
» Salowe w/g grafiku dziennego.
Oddziat Wewnetrzny:
» Ordynator Oddziatu kierownik zespotu.
w godzinach popotudniowych i w dni wolne, niedziele i Swieta lekarz dyzurny w/g
grafiku dziennego.
> Pielegniarka Oddziatowa.
w godzinach popotudniowych i w dni wolne, niedziele i $wieta pielegniarki dyzurne
wg grafiku dziennego.
» Salowe w/g grafiku dziennego.
Oddziatl Dzieciecy:
» Ordynator Oddziatu kierownik zespotu.
w godzinach popotudniowych i w dni wolne, niedziele i Swieta lekarz dyzurny w/g
grafiku dziennego.
> Pielegniarka Oddziatowa.
w godzinach popotudniowych i w dni wolne, niedziele i $wieta pielegniarki dyzurne
wg grafiku dziennego.
» Salowe w/g grafiku dziennego.
Parter lewa strona:
> Kierownik Apteki Szpitalnej kierownik zespotu.
w godzinach popotudniowych oraz w dni wolne, niedziele i Swieta pracownica
laboratorium wg grafiku dziennego.
» Kierownik Laboratorium.
Parter prawa strona:
» Informatyk
w godzinach po potudniowych od godz. 18°° do 6°° rano oraz w dni wolne i
$wigteczne - pielegniarka dyzurna Swigtecznej i Nocnej Opieki lekarskiej
Blok Operacyjny:
> Kierownik Zespotu Anestezjologdéw kierownik zespotu.
w godzinach popotudniowych i w dni wolne, niedziele i Swieta lekarz dyzurny w/g
grafiku dziennego.
> Pielegniarka Oddziatowa.
w godzinach popotudniowych i w dni wolne, niedziele i S$wieta pielegniarki dyzurne
wg grafiku dziennego.
» Salowe w/g grafiku dziennego.
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Blok Porodowy:
» Ordynator Oddziatu Potozniczego kierownik zespotu.
w godzinach popotudniowych i w dni wolne, niedziele i Swieta lekarz dyzurny w/g
grafiku dziennego.
> Pielegniarka Oddziatowa.
w godzinach popotudniowych i w dni wolne, niedziele i Swieta pielegniarki dyzurne
wg grafiku dziennego.
» Salowe w/g grafiku dziennego.
Sterylizacja:
> Pielegniarka

Endoskopia:
» Pielegniarka dyzurna kierownik zespotu.

w dni wolne niedziele i $wieta gabinety i biura w tym skrzydle sa nieczynne.

Przychodnia Specjalistyczna:

» Pielegniarka Koordynujgca — kierownik zespotu,

» Lekarz dyzurny poradni chirurgicznej - cztonek zespotu (wg grafiku lekarza

dyzurnego)

» Pielegniarka poradni Laryngologicznej — cztonek zespotu,

> Pielegniarka poradni Okulistycznej — cztonek zespotu,

> Pielegniarka w rejestracji — cztonek zespotu ( wg grafiku dyzuru)
W razie nieobecno$ci Pielegniarki Koordynujacej obowigzki Kierownika Zespotu przejmuje
Pielegniarka poradni Okulistycznej lub inna opanowana osoba z personelu.

POZ:

» Kierownik POZ-tu — kierownik zespotu.

> Pielegniarka w rejestracji — cztonek zespotu ( wg grafiku dyzuru w danym dniu.)

» Lekarz dyzurny — cztonek zespotu wg grafiku dziennego
W godzinach popotudniowych oraz w dni wolne oraz Swigteczne obowigzki Kierownika petni
lekarz dyzurny, natomiast pielegniarki bedgce na dyzurach petnig role cztonkéw zespotéw.

Rehabilitacja i Fizjoterapia:
» Kierownik Rehabilitacji i Fizjoterapii — kierownik zespotu.
> Fizjoterapeuta z Sali gimnastycznej — Pani (wg grafiku danego dnia)
> Fizjoterapeuta z rejestracji — Pani ( wg grafiku danego dnia)
> Fizjoterapeuta z Fizykoterapii — Pani ( wg grafiku danego dnia)
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Zaklad Opieki Leczniczej i Dzial Opieki Paliatywnej:

>

Kierownik Zakfadu Opieki Leczniczej.
Pielegniarka dyzurna ( wg grafiku dnia.)
Opiekunka ( wg grafiku dnia)
Pielegniarka dyzurna ( wg grafiku dnia.)
Opiekunka ( wg grafiku dnia)

Zadaniem kierownika zespotu jest:

Ogtoszenie alarmu w poszczegdélnych gabinetach lekarskich oraz poinformowanie

pacjentéw o zagrozeniu i przygotowaniu ich do opuszczenia budynku oraz wskazanie

kierunkéw ewakuacji i punktu zbiorki ewakuowanych oséb (parking samochodowy) z

jednoczesnym powiadomieniem Strazy Pozarne;.

Ustalenie kolejnosci ewakuacji chorych wg ustalonej kolejnosci — od pomieszczen
zagrozonych bezposrednio zdarzeniem w pierwszej kolejnosci obtoznie chorych,
dzieci nastepnie pacjenci, ktérzy poruszajg sie o wiasnych sitach.

Ewakuacje pacjentéw oraz personelu przeprowadza¢ kondygnacjami, w pierwszej
kolejnosci kondygnacje na ktérej wystgpito zagrozenie.

Kierowanie ewakuacja.

Po zakonczonej ewakuacji sprawdzi¢ wszystkie pomieszczenia czy nikt w nich nie

zostat ( uwaga na gluchoniemych, ociemniatych oraz na dzieci ).

Zadania i obowiazki zespotu alarmowania.

Kierownikiem zespotu alarmowania jest Dyrektor wraz z dziatem technicznym

(w dni wolne od pracy w niedziele i Swieta oraz w godzinach popotudniowych funkcje
dyrektora przejmuje LEKARZ DYZURNY ODDZIALU

dziatéw, ordynatorzy na oddziatach ( zalezy na jakim oddziale / przychodni wystapito

zagrozenie — pozar oraz w jakiej porze dnia).

Zadaniem Kierownika zespotu alarmowego jest:

Alarmowac o zagrozeniu wszystkie konieczne stuzby i osoby funkcyjne wg wykazu
oraz w zaleznosci od potrzeb.

Wspotpracowaé podczas catej akcji z kierownikiem akcji ratowniczo gasnicze;j

i koordynowac jakie stuzby nalezy wezwac aby akcja przebiegata nalezycie bez
zbednej paniki.
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Postepowanie podczas ewakuacji.

= Alarm o niebezpieczehstwie ogtasza sie korzystajgc z tgcznosci telefonicznej
W razie braku tgcznosci nalezy wystaé postancow.

= Jednoczesnie natychmiast kierowac pacjentéw oraz personel do wyjscia
ewakuacyjnego,

= Osoba zarzgdzajgca ewakuacje kieruje jej przebiegiem do chwili przybycia
jednostek ratowniczo — gasniczych Panstwowej Strazy Pozarnej, ktérych
dowodca przejmuje kierowanie akcjg ratowniczo — gasnicza.

= Wszystkie osoby znajdujgce sie w obiekcie powinny podporzadkowac sie
zarzadzeniom kierownika akcji, a po przybyciu jednostek Panstwowej Strazy
Pozarnej — ich dowodcy.

= Do osoby zarzgdzajacej ewakuacje nalezy obowigzek dopilnowania i sprawdzenia,
czy wszyscy ludzie zostali ewakuowani z pomieszczen.

= Obowiagzkiem pracownikéw jest znajomos$¢ drog i wyjsé ewakuacyjnych z
zagrozonego obszaru.

— Zarzadzajgc ewakuacje nalezy zachowac catkowity spokdj i stanowczos¢,
zapobiegajac swoim opanowanym zachowaniem mozliwos¢ powstania paniki.

= W przypadku Dziatu Rehabilitacji oraz Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego mozliwe
jest prowadzenia ewakuacji z nizszych kondygnacji na wyzsze (w zaleznosci od
pory roku i pogody na zewnatrz obiektu). Z dziatu Rehabilitacji ewakuacja po przez
wydzielong pozarowo klatke schodowa.

= W miare mozliwosci, jezeli zachodzi taka koniecznos¢ mozna ewakuowac przedmioty
z zagrozonych pomieszczenh.

= Miejsca zbiorki ewakuowanych oséb to parking przed przychodnig oraz parking obok
ladowiska dla helikopteréw — oba te miejsca oznakowane zgodnie z PN, dla
przedmiotéw wyniesionych z zagrozonych pomieszczen okresla kazdorazowo
zarzadzajacy ewakuacje.

= Opuszczajgc pomieszczenie nalezy pozamykac drzwi zapobiegajac w ten sposéb
przedostaniu sie dymu do innych pomieszczen.

= Osoby, ktére opuscity budynek, nie mogg powtérnie do niego wréci¢ bez zgody
kierujgcego akcja ratowniczo — gasnicza.
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Zasady organizacji ewakuaciji.

Przy organizowaniu ewakuacji nalezy kierowac sie nastepujagcymi zasadami:

Ewakuacje rozpoczynaé od pomieszczen bezposrednio zagrozonych.
Zachowaé kolejno$¢ podczas ewakuacji tzn. ciezko chorych, dzieci i pozostatych
pacjentow.

Ewakuacje przeprowadza¢ poszczegdlinymi pietrami.

Punkty ewakuacji dla chorych.

Dla ciezko chorych i niemowlat przeznacza sie niezagrozone oddziaty na terenie
szpitala ktére stanowig odrebna strefe pozarows,

Dla chorych zdolnych do samodzielnego chodzenia przeznaczony jest gtéwny
parking przed szpitalem oraz parking obok ladowiska dla helikopteréw (wyznacza sie
dwa miejsca dla ewakuowanych osdb z uwagi na fakt, iz ilo§¢ oséb moze by¢ duza

i moze panowac za duze zamieszanie w jednym miejscu.

A&

Warunki i sposéb przeprowadzania ewakuacji chorych z budynku A i B.

1. pomieszczenia przyziemia SOR.

Pacjenci oraz personel SOR moze przebywaé w gabinetach diagnostycznych oraz
na korytarzach.

Pacjentow chodzgcych ewakuowac bezposrednio na zewnatrz budynku przez drzwi
ewakuacyjne i kierowaé na zewnatrz budynku. llo§¢ osé6b jest rézna i uzalezniona od
ilosci przyjetych os6b w danym dniu i porze nocnej. Osoby wymagajgce
hospitalizacji nalezy ewakuowaé bezposrednio na teren szpitala po przez wydzielone
drzwi przeciwpozarowe na poszczegodlne oddziaty na polecenie osoby kierujgcej
ewakuacja.

Ewakuacje przeprowadza zespét ewakuacyjny.
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1. Pomieszczenia parteru — pogotowie, izba przyje¢ ginekologiczna, internistyczna,
pomieszczenia rejestru ustug medycznych (RUM), apteka szpitalna i pomieszczenia
administracyjne.

e Osoby przebywajgce w pogotowiu , izbie przyje¢ ginekologicznej, internistycznej jak i
pomieszczenia RUM-u ewakuujg sie wyjsciem gtéwnym od pogotowia.

e Osoby przebywajgce w aptece szpitalnej, laboratorium oraz w pomieszczeniach
administracyjnych ewakuuja sie wyjsciem bocznym od apteki na plac obok kuchni.

e Osoby przebywajgce w pomieszczeniach administracyjnych ewakuujg sie wejsciem
gtébwnym do szpitala na plac wjazdu karetek pogotowia.

3. | —pietro, oddziat dzieciecy oraz Mikrochirurgia oka.

e Chorych ewakuowaé w zaleznoéci od sytuacji poprzez wyjscia ewakuacyjne klatkami
schodowymi bocznymi i gtébwng oraz klatkg schodowg izby przyje¢ poprzez
pogotowie na zewnatrz budynku.

e Ewakuacje chorych w dni robocze w godzinach pracy jak i popotudniu przeprowadza
caty stan osobowy oddziatu.

e Ewakuacje chorych w dni wolne od pracy lub $wieta przeprowadza lekarz dyzurny i
pozostate osoby przebywajgce na dyzurze.

4. || - pietro oddziat wewnetrzny

e Chorych ewakuowaé w zaleznoéci od sytuacji poprzez wyjscia ewakuacyjne klatkami
schodowymi bocznymi i gtébwng oraz klatka schodowg izby przyje¢ poprzez
pogotowie na zewnatrz budynku, w zaleznosci od potrzeb dwoma windami
osobowymi.

o Ewakuacje chorych w dni robocze w godzinach pracy jak i popotudniu przeprowadza
caty stan osobowy oddziatu.

e Ewakuacje chorych w dni wolne od pracy lub swieta przeprowadza lekarz dyzurny i
pozostate osoby przebywajgce na dyzurze.

5. lll — pietro, oddziat laryngologiczny, centralna sterylizacja oraz oddziat OAILT.

e Chorych ewakuowaé w zaleznoéci od sytuacji poprzez wyjscia ewakuacyjne klatkami
schodowymi bocznymi i gtéwng oraz klatka schodowg izby przyje¢ poprzez
pogotowie na zewnatrz budynku.

e Ewakuacje chorych w dni robocze w godzinach pracy jak i popotudniu przeprowadza
caty stan osobowy oddziatu.
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e Ewakuacje chorych w dni wolne od pracy lub $wieta przeprowadza lekarz dyzurny i

pozostate osoby przebywajace na dyzurze.

6. IV — pietro, oddziat ginekologii i patologii cigzy, potozniczy - noworodkéw i blok porodowy.

e Chorych ewakuowac w zaleznosci od sytuacji poprzez wyjscia ewakuacyjne klatkami
schodowymi bocznymi i gtdwng oraz klatkg schodowa izby przyjeé¢ poprzez
pogotowie na zewnatrz budynku.

e Ewakuacje chorych w dni robocze w godzinach pracy jak i popotudniu przeprowadza
caty stan osobowy oddziatu.

e Ewakuacje chorych w dni wolne od pracy lub Swieta przeprowadza lekarz dyzurny i
pozostate osoby przebywajgce na dyzurze.

7.V — pietro, oddziat chirurgiczny i blok operacyjny.

e Chorych ewakuowac¢ w zaleznosci od sytuacji poprzez wyjscia ewakuacyjne klatkami
schodowymi bocznymi i gtébwng oraz klatkg schodowg izby przyje¢ poprzez
pogotowie na zewnatrz budynku, w zaleznosci od potrzeb dwoma windami
osobowymi.

e Ewakuacje chorych w dni robocze w godzinach pracy jak i popotudniu przeprowadza
caty stan osobowy oddziatu.

e Ewakuacje chorych w dni wolne od pracy lub $wieta przeprowadza lekarz dyzurny i
pozostate osoby przebywajgce na dyzurze.

Warunki i sposob przeprowadzania ewakuacji chorych z budynku C.
Budynek ,,C” stanowi osobna strefe¢ pozarowa, w razie zagrozenia w szpitalu nie
podlega ewakuacji. Ewakuacje przeprowadzaé¢ tylko w razie zagrozenia w budynku
»C”.
1. Pomieszczenia piwniczne — rehabilitacja i fizjoterapia.
e Pacjenci oraz personel szpitala przebywa w gabinetach zabiegowych i na Sali
gimnastyczne;.
e Pacjentéw ewakuowac bezposrednio na zewnatrz budynku przez drzwi ewakuacyjne
i kierowa¢ na zewnagtrz budynku. lloS¢ oséb jest rézna i uzalezniona od ilosci
przyjetych oséb do rehabilitaciji.
o Ewakuacje przeprowadza caty stan osobowy.
e Rejestratorka zabiera karty zabiegowe pacjentéw rehabilitowanych w czasie

ewakuacji w celu sprawdzenia stanu osobowego 0séb po wyjsciu ha miejsce zbiorki.
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2. Pomieszczenia parteru — Gabinety Przychodni Specjalistycznej, POZ -tu oraz apteka.
o Pacjenci przebywajace w przychodni klienci Apteki ewakuujg sie wyjsciem gtéwnym,
e Pacjenci POZ -tu ewakuujg sie swoim wyjsciem gtdbwnym(mozliwo$é wyjscia po
przez Przychodnie Specjalistycznag),
e Pacjenci przebywajac w czesci wschodniej przychodni ewakuujg sie wyjsciem przy
klatce schodowej, natomiast z poradni lekarza medycyny pracy na zewnatrz po

przez drzwi ewakuacyjne przy poradni.

3. Zaktad Opiekunczo Leczniczy oraz Dziat Opieki Paliatywnej
e Pacjenci przebywajgcy na oddziale to osoby w wiekszosci lezgce, potrzebujace
opieki ewakuacja powinna odbywac sie bezposrednio na teren szpitala do odrebnej
strefy pozarowe;j.

e Chorych przewozi¢ bezposrednio na tézkach szpitalnych.

4. Ewakuacje o0sb6b niepetnosprawnych jezdzacych na wobzkach przeprowadza¢ z
pomieszczen

piwnicznych windg na parter, nastepnie wejsciem gtéwnym drogg ewakuacyjng dla

takich os6b oznakowang zgodnie z PN. Ewentualnie, gdy zagrozenie wystgpito tylko w

przychodni osoby na wézkach dla niepetnosprawnych mozna przewiez¢é do budynku
szpitala

po przez drzwi oddzielenia pozarowego do piwnicy, na parterze lub na | pietrze.

W razie zagrozenia pozarem catego Szpitala na miejsce do ewakuacji dla Izej chorych
wyznaczony jest budynek Zespotu Szkét oraz Mtodziezowy Osrodek Socjoterapii przy

ul. Kutrowskiego oddalony ok. 200m od Szpitala.

Srodki transportu z PKS Otawa powiadamiane sg za posrednictwem dyspozytora pogotowia
ratunkowego.

Pacjenci ciezej chorzy, noworodki oraz kobiety ciezarne karetkami transportowane sg do
Szpitali we Wroctawiu :

- Szpital PSK — 1 ul. M.C. Sktodowskiej

- Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza ul. Warszawska

- Szpital specjalistyczny im. T. Marciniaka ul. Fieldorfa

- Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA ul. Otbinska

Prowadzenie dokumentacji personalnej poszkodowanych i chorych.

Wspétpraca z policjg w celu prawidtowego transportu karetek pogotowia oraz innych
Srodkow transportujgcych poszkodowanych i chorych (autobuséw z PKS w Ofawie) .
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Rozdziat VIl . Sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych

pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji

Obowigzek zaznajomienia pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi wynika
bezposrednio z Ustawy o ochronie przeciwpozarowej. W zaleznoéci od rotacji pracownikéw
jak réwniez dla zapewnienia aktualnej znajomosci przepiséw szkolenia nalezy okresowo
ponawiac. Nalezy tez pamieta¢ o zapoznaniu sie z przepisami i z instrukcjg firmy
zewnetrzne, ktére wykonuja jakie$ prace na obiekcie.

Zaznajomienia pracownika z przepisami przeciwpozarowymi moze dokonac¢ jedynie
osoba posiadajgca kwalifikacje okreslone w Ustawie o ochronie przeciwpozarowej.

Oprécz szkolenia przy przyjmowaniu do pracy zasadnym wydaje sie jednak
przeprowadzenie co pewien okres szkoleh przeciwpozarowych wszystkich pracownikdw.
Czasookresy szkolen okresla wg potrzeb zarzgdca. Szkolenia te mozna potaczyé np. ze
szkoleniami w zakresie bhp.

Zakres zaznajomienia pracownikéw powinien obejmowac:

- obowigzki zawarte w ustawie o ochronie przeciwpozarowej

- przyczyny i potencjalne mozliwosci powstania pozaru i sposoby zapobiegania mozliwosci
powstania pozaru

- zasady i sposoby prowadzenia ewakuacji

- postepowanie w przypadku powstania pozaru

- zasady uzycia podrecznego sprzetu gasniczego do gaszenia pozaru w zarodku

Zapoznanie sie pracownika z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego i przyjecie jej do

stosowania powinno by¢ potwierdzone podpisem pracownika na o$wiadczeniu wg wzoru

okreslonego w zatgczniku.

Celem szkolenia przeciwpozarowego jest wdrozenie u pracownikéw
umiejetnosci:

- przestrzegania zasad profilaktyki przeciwpozarowej,

- obstugi podrecznego sprzetu gasniczego,

- zachowania odpowiednich warunkéw ewakuacji np. nie zastawiania wyj$¢ i
przejs¢ ewakuacyjnych,

- postepowania w przypadku powstania pozaru,

- postepowania na wypadek koniecznoéci przeprowadzenia ewakuac;ji.
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IX. Zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb
bedacych ich stalymi uzytkownikami

Dyrektor ZOZ w Otawie realizuje obowigzki z zakresu ochrony przeciwpozarowej poprzez:

- przestrzeganie przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych [
technologicznych,

-wyposazenie obiektu w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz $rodki gasnicze zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami,

- zapewnienie osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczenstwo i
mozliwo$¢ ewakuaciji,

- przygotowanie obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej,

- ustalenie sposobu postepowania na wypadek pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

Zadania i obowiazki pracownikéw

Wszyscy pracownicy obiektu obowigzani sg do przestrzegania zakazéw i nakazéw
dotyczacych zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Do zadan i obowigzkéw wszystkich pracownikoéw w szczegolnosci nalezy:

1) znajomos$¢ podstawowych zasad alarmowania, gaszenia pozaru oraz ewakuacji,
2) niezwioczne zgtaszanie wtasciwemu przetozonemu o stwierdzonych
nieprawidtowosciach i uchybieniach mogacych spowodowaé powstanie lub
rozprzestrzenianie ognia,

3) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i uzywania ognia otwartego na terenie
budynku z wyjgtkiem miejsc, gdzie jest to dopuszczone,

4) znajomos$¢ podstawowych zasad postugiwania sie sprzetem gasniczym oraz ich lokalizaciji
w poblizu stanowiska pracy,

5) doktadne sprawdzenie stanowiska pracy po zakonczeniu pracy, eliminuje mozliwos¢
powstania pozaru,

6) udziat w szkoleniach i ¢wiczeniach z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz w
¢wiczeniach ewakuacji,

7) znajomosc tresé i przestrzeganie postanowien niniejszej instrukcji.

Zadania i obowiazki personelu sprzatajacego

Do zadan i obowigzkéw oséb i personelu sprzatajgcego nalezy:

1) utrzymanie czystosci przez systematyczne usuwanie $mieci i odpadkéw do
odpowiednich pojemnikéw poza teren sprzgtanych pomieszczen,

2) dopilnowanie wygaszenia o$wietlenia oraz wytgcznika urzadzen elektrycznych
nieprzystosowanych do pracy ciggtej,

3) zamkniecie pomieszczen po zakonczeniu sprzgtania i umieszczenie kluczy w
ustalonym miejscu,

4) zgtaszanie przetozonym stwierdzonych nieprawidtowos$ci w przeciwpozarowym
zabezpieczeniu pomieszczen.
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X. Plan obiektu
Plan graficzny z uwzglednieniem danych wymienionych w rozporzadzeniu stanowi zatgcznik
do niniejszej instrukcji

XL Osoba opracowujaca instrukcje
Technik pozarnictwa aspirant w st. sp. Krzysztof Jakubiszyn

Xll. Zataczniki:

1. Plan graficzny obiektu

2. Karta aktualizacji

3. Wzér protokotu zabezpieczenia prac pozarowo - niebezpiecznych

4. Wz6r oswiadczenia o zapoznaniu z instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego

5. Wykaz os6b zapoznanych z instrukcja

6. Wykaz prac konserwacyjnych prowadzonych na obiekcie

7. Wz6r protokotu z przeprowadzonego rozpoznania minersko-

Saperskiego.
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Instrukcja postepowania na wypadek zagrozen atakiem terrorystycznym.

W strukturach polskiej Policji funkcjonujg pododdziaty antyterrorystyczne i komérki minersko
— pirotechniczne, specjalnie przygotowywane do tego. Aby zapobiegaé i stawia¢ czota aktom
terroru. Najgrozniejszym z mozliwych atakow terrorystycznych jest zamach bombowy. W
przypadku ataku terrorystycznego, szczegdlnie bombowego w wiekszosci przypadkow
ofiarami sg ludzie, ktérzy nie majg nic wspdlnego z dziataniami politycznymi.

Zdarzajg sie przypadki, ze podtozona bomba zostanie ujawniona przed eksplozjg. Specjalisci
postugujg sie w tym przypadku terminem ,incydent bombowy”.

Wiasciwe zachowanie w przypadku wystgpienia takiej sytuacji jest niezwykle wazne dla
przebiegu zdarzenia, jego skutkéw dziatanie specjalistow policyjnych.

Informacji o zagrozeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizowaé ani lekcewazyé.
Podstawowa cechg terroryzmu jest to, ze nie ma wyraznych znakéw ostrzegawczych

o mozliwosci wystgpienia zamachu lub sg one trudno dostrzegalne. Dlatego nalezy zwracac¢
uwage na to, co dzieje sie w najblizszym otoczeniu.

Zainteresowania i uwagi wymagajg rzucajgce sie w oczy nietypowe zachowania osdb,
pozostawione bez opieki przedmioty typu — teczki, paczki, pakunki itp.; osoby ubrane nie
typowo do wystepujacej pory roku; samochody, a w szczegdélnosci furgonetki pozostawione
w nietypowych miejscach.

Nalezy jednak pamietaé, ze terrorysta nie zawsze musi wyrézniaé sie z ttumu szczegdlinym
wygladem. O swoich spostrzezeniach poinformuj stuzby odpowiedzialne za bezpieczenstwo
obiektu Straz Miejska, Policje, Straz Pozarng (telefony alarmowe).

Postepowanie w sytuacjach zagrozenia incydentem bombowym.

Mozesz przygotowa¢ sie na wypadek powstania tego typu zagrozenia w miejscach
uzytecznosci publicznej, pomysl, ktéredy w pospiechu mozna sie ewakuowaé z budynku
szpitala. Zapamietaj, gdzie znajdujg sie klatki schodowe i wyjscia ewakuacyjne, a przede
wszystkim tzw. Drogi ewakuacyjne, zwré¢ uwage na ciezkie lub tatwo tlukgce sie przedmioty,
ktore mogg by¢ przesuniete, zrzucone podczas wybuchu. Zapamietaj elementy z
najblizszego otoczenia. Pamietaj o tym, aby nie przyjmowaé od obcych oséb zadnych
pakunkow, nie pozostawia¢ wtasnego bagazu bez opieki.

Jezeli jestes osobg, ktéra dowiedziata sie o podtozeniu tadunku wybuchowego lub ujawnita
przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do ktoérego istnieje podejrzenie, ze moze on

stanowi¢ zagrozenie dla os6b i mienia, powinienes natychmiast ten fakt zgtosi¢ stuzbom
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odpowiedzialnym za bezpieczenstwo Policji, Strazy Miejskiej lub Strazy Pozarnej oraz

Dyrekcji Szpitala.

Informacji takiej nie nalezy rozpowszechniaé, gdyz jej przekazanie osobom trzecim, moze

doprowadzi¢ do paniki i w konsekwenciji utrudni¢ przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osob

Z zagrozonego miejsca lub catego obiektu.

Zawiadamiajac Policje staraj sie poda¢ nastepujace informacje:

— rodzaj zagrozenia i zrédto informaciji o zagrozeniu ( informacja telefoniczna,

ujawniony podejrzany przedmiot, informacja pisemna).

- tre$¢ rozmowy z osobg przekazujgca informacje o podtozeniu fadunku

wybuchowego,

- numer telefonu, na ktéry przekazano informacje o zagrozeniu oraz doktadny czas
jej przyjgcia,
- opis miejsca i wyglad ujawnionego przedmiotu.

Ogtoszenie alarmu bombowego oraz procedury postepowania w czasie zagrozenia.

1.

Do czasu przybycia Policji nalezy w miare istniejgcych mozliwosci zabezpieczy¢
zagrozone miejsce, zachowujgc elementarne Srodki bezpieczenstwa, bez narazania
siebie i innych osdb na niebezpieczenstwo.

Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze
kierowanie akcja.

Nalezy bezwzglednie wykonywac polecenia policjantow.

Przy braku informacji o konkretnym miejscu podtozenia ,bomby” uzytkownicy
pomieszczen powinni sprawdzi¢ miejsce swojej pracy i jego bezposrednie otoczenie
celem odnalezienia przedmiotéw nieznanego pochodzenia.

Podejrzanych przedmiotéw nie wolno dotykaé — o ich lokalizacji nalezy powiadomic
Dyrektora Szpitala w godzinach popotudniowych w swieta i w dni wolne od pracy

osobg reprezentujgca Dyrektora jest lekarz dyzurny Oddziatu

Pomieszczenia ogélnodostepne ( korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice,
poddasze) oraz najblizsze otoczenie zewnetrzne obiektu sprawdzajg i przeszukuja
osoby wyznaczone lub stuzby odpowiedzialne za bezpieczenstwo w szpitalu.

Po ogtoszeniu ewakuacji nalezy zachowac¢ spokoj i opanowanie, pozwoli to sprawnie
i bezpiecznie opusci¢ zagrozony rejon.

Po ogtoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy nalezy je opusci¢, zabierajac rzeczy
osobiste ( torebki, siatki, nesesery itp.).
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9. Identyfikacjg i rozpoznawaniem zlokalizowanego tadunku wybuchowego oraz jego
neutralizacjg zajmujg sie uprawnione i wyspecjalizowane jednostki organizacyjne

Policiji.

Jak powinna zachowaé sie osoba po otrzymaniu informacji o podtozeniu lub grozbie
podfozenia ,bomby”.

Podczas dziatan, zwigzanych z neutralizacjg ,bomby”, zastosuj sie do polecen Polic;ji.

Oddal sie od miejsca zagrozonego wybuchem. Po drodze informuj o zagrozeniu jak
najwieksze grono oso6b, bedacych w strefie zagrozonej lub kierujgcych sie w jej strone. Po
ogtoszeniu alarmu i zarzadzeniu ewakuacji w obiektach szpitala, niezwtocznie udaj sie do
wyjscia, zgodnie ze wskazaniami administratora Szpitala lub wskazaniami upowaznionych

osob.
Telefony alarmowe

999 — Pogotowie Ratunkowe

998 — Straz Pozama

997 - Policja

987 - Wojewddzkie Centra Zarzadzania Kryzysowego
112 — telefon alarmowy

Instrukcja Alarmowa

W przypadku zgtoszenia o podiozeniu lub znalezieniu tadunku wybuchowego w
obiektach szpitalnych.

Alarmowanie.
Osoba, ktéra przyjeta zgtoszenie o podtozeniu fadunku wybuchowego, albo zauwazyta w
obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogacy by¢ tadunkiem wybuchowym, jest
obowigzana o tym powiadomi¢:
- Dyrektora Szpitala lub jego zastepce,
- Kierownikéw Zespotéw Ewakuacyjnych,
- Policje.
Zawiadamiajac Policje, nalezy podac:
- tre$¢ rozmowy ze zgtaszajgcym o podtozeniu tadunku wybuchowego, ktérg
nalezy prowadzi¢ wg wskazowek zatgczonych do instrukciji,
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- miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, ktéry moze by¢ tadunkiem
wybuchowym,
- numer telefonu, z ktérego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko,

- uzyskac od policji potwierdzenie przyjetego powyzszego zawiadomienia.

Akcja poszukiwawcza tadunku wybuchowego po uzyskaniu informacji o jego podtozeniu.

Do czasu przybycia Policji akcja kieruje administrator obiektu szpitala, a w razie jego
nieobecnosci osoba prze niego upowazniona.

Kierujacy akcjg zarzadza, aby uzytkownicy pomieszczen dokonali sprawdzenia, czy w tych
pomieszczeniach znajdujg sie:

- przedmioty, rzeczy, lub urzadzenia paczki itp. , ktérych wcze$niej nie byto i nie wniesli ich
uzytkownicy pomieszczen ( a mogty byé wniesione i pozostawione przez osoby, np.
interesantow).

- Slady przemieszczania elementéw wyposazenia pomieszczen.

- zmiany w wygladzie zewnetrznym przedmiotéw, rzeczy, ktére przedtem w pomieszczeniu
byty oraz emitowane sg z nich sygnaty (np. dZzwieki mechanizméw zegarowych, $wiecace
elementy elektroniczne itp.).

Pomieszczenia ogélno dostepne takie jak — korytarze, klatki schodowe, hole, windy, toalety,
piwnice, strychy itp. oraz najblizsze otoczenie zewnetrzne obiektu powinno by¢ sprawdzone
przez pracownikéw obstugi administracyjnej lub ochrony.

Zlokalizowanych przedmiotéw, rzeczy, urzadzen, ktérych — w ocenie uzytkownikéw obiektu —
przedtem nie byto, a zachodzi podejrzenie, iz moga by¢ to tadunki wybuchowe, nie wolno
dotykaé. O ich umiejscowieniu nalezy natychmiast powiadomié administratora obiektu i
policje.

W przypadku, gdy uzytkownicy pomieszczen faktycznie stwierdzg obecno$¢ przedmiotow
(rzeczy, urzadzen), ktérych wczeéniej nie byto lub zmiany w wygladzie i usytuowaniu
przedmiotéw stale znajdujacych sie w tych pomieszczeniach, nalezy domniemywaé, iz
pojawienie sie tych przedmiotéw lub zmiany w ich wygladzie i usytuowaniu mogty nastgpi¢
na skutek dziatania sprawcy podiozenia tadunku wybuchowego. W takiej sytuacji kierujacy
akcja moze wydac decyzje ewakuacji osdb z zagrozonego obiektu przed przybyciem policiji.
Nalezy zachowac spokdj i opanowanie, aby nie dopusci¢ do przejawdw paniki.

Akcja rozpoznawczo — neutralizacyjna zlokalizowanych tadunkéw wybuchowych.
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Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej administrator obiektu
powinien przekaza¢ im wszelkie informacje dotyczace zdarzenia oraz wskazaé miejsca
zlokalizowania przedmiotéw, rzeczy, urzadzen obcego pochodzenia i punkty newralgiczne
w obiekcie.

Policjant lub dowddca grupy policjantéw przejmuje kierowanie akcja, a administrator obiektu
winien udzieli¢ mu wszechstronnej pomocy podczas jej prowadzenia.

Na wniosek policjanta, kierujacego akcjg, administrator obiektu podejmuje decyzje o
ewakuacji pacjentéw oraz uzytkownikdéw i innych oséb z obiektu — o ile wczesniej to nie
nastapito.

Identyfikacja i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotéw, rzeczy, urzadzen obcych oraz
neutralizowaniem ewentualnie podtozonych tadunkéw wybuchowych zajmuja sie uprawnione
i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych
$rodkéw technicznych.

Policjant kierujgcy akcja, po zakonczeniu dziatan, przekazuje protokolarnie obiekt

administratorowi.

Postanowienia korncowe.

Osobom przyjmujacym zgtoszenie o podtozeniu tadunkéw wybuchowych oraz
administratorom obiektu nie wolno lekcewazy¢ zadnej informacji na ten temat i kazdorazowo
powinni powiadomi¢ o tym fakcie policije, ktéra z urzedu dokonuje sprawdzenia
wiarygodnosci kazdego zgtoszenia.

Administrator obiektu powinien na biezgco organizowaé szkolenie personelu w zakresie
niniejszej instrukcji oraz winien dysponowaé planami ewakuacji i 0oséb przebywajgcych
w obiektach szpitala, z zaznaczeniem punktéw newralgicznych takich jak — wezly
energetyczne i wodne, ktére udostepnia na zadanie policjanta kierujgcego akcjg. Policja
udziela pomocy w realizacji takiego szkolenia.

Administrator obiektu winien podejmowacC wszelkie kroki, zmierzajace do fizycznej i
technicznej ochrony obiektu, uniemozliwiajac podktadanie w nim tadunkéw wybuchowych.

Z trescig niniejszej instrukcji nalezy zapoznaé wszystkich pracownikéw administracyjnych
i ochrony szpitala.

Jak postepowac w przypadku otrzymania przesytki niewiadomego pochodzenia.

W przypadku otrzymania przesyiki niewiadomego pochodzenia lub budzgcej podejrzenia
z jakiegokolwiek innego powodu:

- brak nadawcy

- brak adresu nadawcy
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- przesytka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z ktérego nie spodziewamy sie
nalezy:

e Umiescic te przesytke w grubym plastikowym worku, szczelnie zamkngé.

e Worek ten nalezy umiesci¢ w drugim plastikowym worku, szczelnie zamknagc,
zawigzac supet i zaklei¢ tasmg klejaca.

e Paczki nie nalezy otwiera¢ i przemieszczaé. Nalezy pozostawi¢ jg na miejscu.

e Powiadomi¢ lokalny posterunek policji (nr policji — 997 lub komérka 112, lub straz
pozarng 998). Stuzby te podejmag wszystkie niezbedne kroki w celu bezpiecznego
przejecia przesytki. W przypadku, gdy podejrzana przesytka zostata otwarta i
zawiera jakakolwiek podejrzang zawartos¢ w formie statej (pyt, kawatki, blok,
galarete, piane lub inna podejrzang konsystencje) nalezy — mozliwie nie naruszac tej
zawartosci, nie rozsypywac, nie przenosic, nie dotykaé, nie wachac, nie powodowaé
ruchu powietrza w pomieszczeniu (wytgczyé system wentylacji i klimatyzacji,
zamkna¢ okna). Nalezy catg zawarto$¢ umiesci¢ w worku plastikowym, zamknagc¢ go i
zaklei¢ tasmg lub plastrem. Nalezy doktadnie umy¢ rece. Zaklejony worek umiesci¢
w drugim worku, zamkna¢ go zaklei¢. Ponownie doktadnie umy¢ rece. W przypadku
braku odpowiednich opakowan unikaé poruszania i przemieszczania przesytki.
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fimie i nazwisko/ / miejscowos$¢, data /

/stanowisko/

OSWIADCZENIE
Niniejszym o$wiadczam, ze zostatem/tam/ przeszkolony/a/ z trescig Instrukciji

Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanej dla Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej w Ofawie, przy ul. K. Baczynskiego 1, i zobowigzatem sie do jej przestrzegania.

/podpis pracownika/

(nazwa zaktadu)
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PROTOKOL
zabezpieczenia przeciwpozarowego prac spawalniczych

1. Nazwa i okreslenie budynku - pomieszczenia i miejsca, w ktérym przewiduje sie
wykonanie spawania

2. Kategoria niebezpieczenstwa pozarowego, zagrozenia wybuchem oraz wtasciwosci
pozarowe materiatéw palnych wystepujgcych w budynku lub pomieszczeniu

3. Rodzaj elementéw budowlanych (zapalno$¢) wystepujacych w danym budynku,
pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac spawalniczych

4. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska,
urzadzenia itp. na okres wykorzystania prac spawalniczych

5. llos¢ i rodzaj podrecznego sprzetu pozarniczego do zabezpieczania toku prac
spawalniczych

6. Srodki i sposob alarmowania panstwowej strazy pozarnej oraz wspotpracownikow
w przypadku zaistnienia pozaru

7. Osoba(y) odpowiedzialna za catoksztatt przygotowania zabezpieczenia
przeciwpozarowego toku prac spawalniczych

8. Osoba(y) odpowiedzialna za nadz6r nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku
wykonywania

9. Osoby zobowigzane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac spawalniczych po ich
zakonczeniu

(nazwa zaktadu)
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ZEZWOLENIE Nr ...........
na przeprowadzenie prac spawalniczych itp. prac
z otwartym ogniem (spawanie, ciecie, lutowanie, nagrzewanie)

1. IMIEJSCE PrACY oo e

D S eTe = T o] - Ty VAU
3. Czas pracy, dnia ............cooeeeee. 0od godz. ......ooevviiiiiiiieeen, do godz. ......ccociiieeiiiis
4. Zagrozenia pozarowe - WybucChOWe W MI€JSCU PraCY ........ccccuvuvvurrrurrrurrreeeneeeneeereeeeeeseeeeeeees

(okresli¢ z czego wynika)
5. Sposdb zabezpieczenia przed mozliwoscig zainicjowania pozaru - wybuchu

6. Srodki zabezpieczenia:
= ) d 0T 2,
b) BHP
c) Inne

8. Odpowiedzialni za:
a) Przygotowanie miejsca pracy, $rodki zabezpieczajgce i zabezpieczenie toku prac

spawalniczych:

NazwisKo.........ccoceuurreeriniiiiirireeee, Wykonano PodpiS............cceeeiieeiiiiiiieiiiiiiieeieeee
b) Wytaczenie spod napigcia:

Nazwisko.........ccocvuurrrnriiiiiiirreeee, Wykonano Podpis.............eceeeiiviieneiiniiiniivininne,
c) Dokonanie analizy stezenia par cieczy, gazéw, pytow:

Nazwisko.........ccoviiiiiiiiie e Wykonano. W miejscu pracy nie wystepuja

niebezpieczne stezenia. Podpis......coeeeiiii
d) Stosowanie srodkéw zabezpieczajgcych, organizacje pracy i instruktaz.

Nazwisko.........ccoccuurrrnriiiiiiieiieeeee, Przyjatem do wykonania.

Podpis .....cccoevveveeeinenn.
9. Zezwalam na rozpoczecie robét. (Zezwolenie moze nastapi¢ po ztozeniu podpiséw przez
osoby wymienione w pkt.8.

(podpis wypisujacego) (podpis kierownika)
10. Prace zakonczono dnia ............cccccvvvveeeeeeeinieneenn.. [0 o T -
Wykonat ........ccccccveieniiiiiiiiieene,
11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban mogacych
zainicjowac pozar.
Stwierdzam odebranie robét Skontrolowat

(podpis) (podpis)
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